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1. SZERVEZETI FELEPITES, FELADATKOR, HATASKOR

a)

e)

Gazirdnyité Szolgdlatot elldté gdzdiszpécserek az 1SD POWER Kft. Gdzlizemének
dllomdnydba tartoznak. Kozvetlen felettesik a Gazizem Gzemmémoke. A Gdziizem
tzemvezetSje a kdzvetve, illetve felettesiikdn keresztll |14tja el az irdnyitdsukat.

A Gaziranyité Szolgdlat munkdjdt az oda beosztott mdszaki tgyintézé dolgozdk - a
gazdiszpécserek - folyamatos vdltémdszakban latjék el.

Az ISD DUNAFERR Zrt. teriletén mikods lzemek tizelSbherendezései biztonsdgos és
gazdasagos kohd-, kamra- és {6ldgdzellatdsa, operativ irdnyitdssal a gazdiszpécser kbzpont
helyiségébél torténik. Itt vannak elhelyezve az I1ISD DUNAFERR Zrt. teriletén lévs
gdztermel§-, gdzfogyaszté Uzemek-, valamint a vdsdrolt foldgdz mennyiségmérs, és
gdznyomds ellen6rz§ mdszerei, a szdmitégépes mérési adatgy(jté rendszerek, valamint a
gdzdiszpécser telefonkdzpont, fax készilék. Az adatgyditGi rendszerben keletkez&
allomanyok az energetikusi szervezet szamdra tovdbbi feldolgozhatésdg miatt az internetes
hdldzaton keresztil biztositott.

A Gdzirdnyité Szolgdlat gdzdiszpécserei a gdzelldtds operativ irdnyitdsa sordn a termeléssel
kozvetlentl Osszefliggd egyes intézkedéseket csak feletteseiktéi, valamint gdz- ¢s
teljesitménygazddlkoddsi valtozasok esetén az ISD POWER Kft. Energiagazddlkodadsi
f6mémdk oszidlya dltal meghatdrozott GAZGAZDALKODASI IRANYELVEK alapjin az
lizemvezetésnek dtadott, irdsban megkapott feladatokat fogadhatnak el, és azt hajtjdk végre
annak érdekében, hogy az ISD DUNAFERR Zrt. villalatcsoport egésze érdekében a
legkedvezébb gdzszolgdltatds valdsuljon meg. Az I1SD POWER kft. ligyeletes mémndke
szlikség esetén kozvetlen segitheti munkdjukat.

Normal Gizemmenet sordn a Gazirdnyité Szolgdlat hataskorébe tartozik az 1ISD POWER Kit.
Kalorikus izemének kijeloit kezel&it utasitani a gdzelldtdssal kapcsolatos operativ feladatok
elvégzésére. Gazkorldtozdsok, gdzhdlézati karbantartdsi és egyéb tevékenységek szervezése
a Gdzuzem vezetésének hataskorébe tartozik.

2. A GAZDISZPECSER-MUNKA ALTALANQS SZEMPONTIAI

a)

A gazdiszpécsernek

atfogéan kell ismernie a gdztermels-, gdztisztité-, a gdztirolé-, valamint a gazfogyasztd
tizemek technolégidjat, a tlizel6berendezéseket elldté gazvezeték-rendszereket.

atfogd ismeretekkel kell rendelkeznie a haszndlatos gdzok fizikai, kémiai tulajdonsagairdl,
valamint azok élettani és kornyezetkdrosité hatdsairdl,

teljes mértékben ismernie kell a kohdgdz tisztitd-, a gdztdrols-, a nyomdsfokozé Gzemrész
technoldgidjat, a kohdgdz-, a kamragdz-, és a f6ldgdz vezetékrendszert, a f6ldgdz fogadd-
és nyomdscsokkent6-, valamint a korzeti nyomdsszabalyozé dllomdsokat, mindezek
technikai berendezéseit és szerelvényeit, valamint az irdsban megkapott gdzszallitdsi
szerz8dések rd vonatkozé részeit,
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- a faiSgazrendszereken felul az oxigén-, a s(ritett-levegs- és a nitrogén ell&td

vezetékrendszerek felépitését és miikodtetéstik fontosabb eszkézeit, médozatait is ismernie
kell,

- a miszak megkezdésekor tdjékozddnia kell azokrél az Gizemhelyzetekr8l és vditozasokrdl,
amelyek a legutébbi miszakja 6ta torténtek. (pl. mely fogyaszték Gizemelnek, melyek nem,

alternatfv fogyaszték milyen gazzal vannak elldtva, sor keriilt-e tol6zarak makodietésére,
sth.)

- a miszak atvételét, ill. az dtvételkor végzett ellenrzés eredményeit be kell jegyeznie a
miiszaknapldba. Az észlelt hibdk kijavitisdra intézkednie kell, és amennyiben azt sajdt
hatdskorében megoldani nem tudja, jelentenie kell a felettesének.

b) A gdzdiszpécser a munkdjat onalléan végzi, és teljes felelGsség terheli az dltala kiadott
intézkedésekért. Az utasitdsok kiaddsat kériltekintGen, de hatdrozottan kell megtennie a
hangrogzitével felszerelt kozponti telefonon (43-03), mivel a legkisebb pontatlansdg is
izemzavarhoz, balesethez vezethet. Az esetleg bekovetkezd Uzemzavarrél a lehets
legrovidebb idén belul tdjékoztatnia kell a felettesét. Stlyosabb (izemzavar esetén a nap
bdrmely érdjdban koteles értesiteni felettesét, valamint az ISD POWER Kft. és az esetleg
érintett fogyasztd Ggyeletesét.

c) A gdzdiszpécser felelds a gédzdiszpécser-naplé pontos vezetéséért. A napldba be kell
jegyeznie minden kiadott intézkedést, kapott utasitdst, bejelentést, a gdzszolgdltatasban
bedllott minden valtozast, és az észlelt hibdkat. A felsorolt eseteknél pontosan be kell
vezetnie az id6pontot, az utasitott vagy az utasftdst adg, illetve a bejelentést tevs személy
nevet,

d) A gdzdiszpécsernek figyelnie kell, az 6sszes mérémdszert s a mért ériékek alapjan szikség
szerint kohdgaz-, kamragdz és foldgdz mérleget kell készitenie. A mérési adatok a
szamitégépes mérési adatgy(jtén elektronikus formdban rogzitésre kertilnek.

e) A {lt6gdz felhaszndlok kotelesek informdcidval elldtni a gdzirdnyitd szolgdlatot a
flt6gazegyensily fenntarthatdsdga véget. A gdzdiszpécser folyamatosan ellenérzi a

fogyaszték fltdgdz elldtasdat befolydsolé eseményeket és az érintetteket azonnal
tdjékoztassa! Indokolatlan mérleghidny esetén a veszteség okdnak felkutatdsdra és
megszlintetésére haladéktalanul intézkednie kell, tdjékoztatni sziikséges a kodzvetlen
felettesét.

fy A gézdiszpécser a Gazirdnyité Szolgdlat helyiségét (miiszerszobdt) mdszakjaban lehetsleg
ne hagyja el! Ha a megkezdett mdszakot - valamely ok miatt - folytatni nem tudja, és amig
intézkedés nem térénik, vagy rovid id6re mégis el kell hagynia a helyiséget, a Gaziizem
mifszakvezetSje veszi at a diszpécser ellendrzési feladatdt. Egyéb esetekben nem
helyettesithetik egymdst. A rendszeresitett mobiltelefon segitségével kézponti diszpécser
telefonra érkez& hivds dtirdnyitdsdval az elérhetGségét folyamatosan biztositania kell .
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g) Mlszakvdltast végrehajtani nem szabad, ha annak id6pontjdban Gzemzavar, gdztermel§
egység ledlldsa, vagy olyan rendkivili esemény torténik, amelynek az elhdritdsat az elézé
miiszak gdzdiszpécsere kezdte meg. llyen esetben a gizdiszpécsernek mindaddig a helyén
kell maradnia, amfg a normdl Gzemhelyzet vissza nem dll. Az eltdvozdshoz ilyenkor a
felettesének engedélye szukséges.

h} A miiszakot beteg, vagy ittas embernek dtadni tilos! Amennyiben a vdltéja nem érkezik
meg, a gdzdiszpécser mindaddig tovdbb végzi a munkdjat, amig megfelels intézkedés nem
torténik. A miszak dtaddsa nélkil az tizembdl eltdvozni - fegyelmi felelGsségre vonds terhe
mellett - szigordan tilos!

i) A Gazirdnyité Szolgdlat olyan munkahely, amely ledlidsa esetén az életet, egészséget, a
testi épséget és a kornyezetet kdzvetlenGl €s silyosan veszélyezteti, ezért sztrdjkjog
szempontjdbdl tiltott terliletnek mindgsil.

3. A GAZDISZPECSER MUNKAKAPCSOLATAI

a} Valamennyi gdziermel&- és gdzfogyasztd berendezés kezelGje, vagy a gdzrendszer dllapotit
barmilyen mdédon befolydsolé szervezeti egység felel6s megbizoitja el&zetesen, idében
koteles a gdzdiszpécsert tdjékoztatni az dltala elvégzend8 munkdrdl, vagy a munkavégzés
kozben bekovetkezd olyan vdltoztatdsrél, amely a gazzal valé gazddlkoddsra vagy a
gazszallitas biztonsdgdra hatdssal van. Ez alél kivételt képez az Gzemzavaros dllapot,
melyet azonnal jelezni kell.

b} A gdzdiszpécser koteles a gdzberendezések kezelSi részére tdjékoztatdst adni a
gazszolgdltatdsban vérhaté véltozdsokrél. A gdzdiszpécser utasitdsait azonnal és pontosan
kell végrehajtani az adott berendezés kezelésére vonatkozé technoldgiai el@irdsok
figyelembevételével. A gdzberendezéseken t6rténd munkavégzés megkezdését vagy annak
megvdltoztatdsat csak a gdzdiszpécser tudtival és engedélyével végezhetik az arra

illetékesek a bejelentési kotelezettségik alapjan.

c) Az ISD DUNAFERR Zrt. teriletén bekovetkezett, vezetékes flit6gdzszéllitassal Osszefliggs
rendkivili eseményrél — életveszély, vagy jelentds anyagi kar bekovetkezésének észlelése
esetén kotelezden - barki bejelentést tehet a Gazirdnyfté Szolgdlatndl. A bejelentést tevd
adja meg nevét, telefonszdmdt, az eseményt fija le, jeldlje meg a helyszint és az idSpontot.
A gdzdiszpécser a bejelentett adatokat a gazdiszpécser-napléban régziti, és a miszakvezetd
helyszinre kildésével tovabbi informdcidt gydijt.

Sziikség esetén a készenléti szolgdlatban 1évs gazlizemi dolgozdkat berendeli.

3.1. Egyiittimiikodés a Gaziizem miiszakvezetGjével

a) Az ISD POWER Kft. Gaziuzemének miszakvezetGje elssorban a kohdgdz tisztité, a
kohdgdz- és kamragdz tarték, a hideghengerm(i nyomdsfokozé, valamint a kohdgdz-, a
kamragdz-, a foldgdz- és a kevertgdz halézatok hatdrtol6zdraival kijelolt rendszerén lévg

P

technikai berendezések megfeleld Gizemeltetéséért felelés.
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b) A gdzdiszpécser és a gdziizemi m(iszakvezet§ egyardnt felelések az Gzemek biztonsdgos
gazelldtasaért, ennek érdekében sziikséges egymadst kolcsondsen tdjékoztatni, egymds
munkdjat timogatni.

c) A gdzszolgiltatdssal kapcsolatos kils§ munkdkat - a Gdzlizem hatdskdrébe tartozd
berendezések inditdsat, ledllitdsdt, szakaszolé- és hatdrtolézdarak makodtetését (nyitasat
vagy zdrdsat) - a mlszakvezet§ a gdzdiszpécser utasitdsa szerint hajtja végre.

d) A gdzdiszpécsernek id6ben kell ismertetnie a mdszakvezetSvel a kiadott utasitds
végrehajtdsdval elérendd célt, az inditani, vagy ledllftani kivdnt berendezést egyértelm(en
jelolje meg, ill. a mkodtetni szlkséges zar6 elem egyedi betl- és szdmijelzését, annak
funkcigjat, mdkodtetési irdnydt pontosan hatdrozza meg. A gdzdiszpécser a kiadott utasitds
tartalmdt a diszpécser-napléban rogzitse, a mUszakvezetd annak dtvételét aladirasaval
igazolja.

e) Ha a gdzdiszpécsernek nincs médja utasitdsdt frdsban kiadni, akkor a hangrogzitGvel
elldtott diszpécseri telefonon a koézvetlen f6bb fogyasztékhoz kiépitett telefonvonalon,
illetve a 43-03 telefonszdmon, sziikség esetleg a 26-01-es telefonszdmon is adhat utasitast.
A miszakvezetSnek a széban elhangzottakat meg kell ismételnie a gdzdiszpécser szdmdra.

f) A feladat végrehajtasdat kovetGen a moszakvezetd koteles haladéktalanul tdjékoztatni a
gazdiszpécsert.

g) Mivel a miszakvezet§ nem tartézkodik allandéan a részére kijelolt helyiségben, a
gazdiszpécser koteles felvenni azokat a diszpécser telefonon érkezd bejelentéseket is,
amelyek a miszakvezetd hatdskorébe tartoznak és tovdbbitani neki a rendszeresitett
mobiltelefonon keresztil.

h} A zavartalan egylttm(kodés érdekében a miszakvezet§ tartézkoddsi helyét mindenkor
koteles a gdzdiszpécsernek bejelenteni.

i) A mdszakvezets a Gdzlzemhez tartozé egységek (kohdgdz-tisztits, gaztarolok,
nyomdsfokozd) kezelSinek munkdjdt Ggy szervezze meg, hogy a kezel§ helyiségek
feligyelet nélkiil ne maradjanak, a gdzdiszpécser részére az esetleges utasitdsok miatt
folyamatosan elérheték legyenek. Ha ez mégsem oldhaté meg, akkor olyan hirkapcsolatot
kell szerveznie, hogy a kezel& barmely idépontban értesithets legyen.

i) A gdzdiszpécser a gdzhdlézatokon torténd munka elvégzésének idBpontjit, médjdt (pl.
gdzvezetékek kizdrdsa, uzembevétele, Gzemek flitGanyagcseréje, stb.) hangolja Gssze a
gdzfogyasztd Gizemek illetékes személyzetével.

3.2. Kapcsolat a gaztermeld- és felhasznal6 iizemekkel
a) A gdzdiszpécser dllandé és kdzvetlen kapcsolatot tart a diszpécsertelefon keresztil:

- flitégazt termeld- és a nagyobb mennyiségl f(itGgazt felhasznals Gzemekkel:
1.sz. Nagyolvaszté
2.sz. Nagyolvaszté
1.sz. Kokszolé blokk
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3.sz. Kokszolé blokk

Kokszoléi Still tzem
Hideghengerm(i harangkemence
Meleg hengerm(ii tolé kemence

Erémdii kazanhaz

- a {(it6gdz nyomadst, -tisztitast biztosité egységekkel:
Kokszoldi exhausztor
Hideghengermdi gdznyomds fokozé
Gaztaroldk

Erémdii villamos vezényls
ISD DUNAFERR Zrt. Kbzponti Diszpécser Szolgélattal
ISD POWER Kft. Ugyeletesével

b) A gdzdiszpécser nem kozvetlen (kapcsoldsos) telefonon tart kapcsolatot a tébbi
gdzfogyasztd egységgel:

- foldgdzvételezés kapcsdn a FGSZ Foldgédzszallité Zit. Kapolnasnyéki Uzem diszpécser
szolgdlatdval

- a kisebb mennyiség(i gazt felhasznals Gzemekkel:
Fémbevoné- és Feldolgozém
Haromhajés TMK csarnok
FERROSTE Kft.
Horganyozdé lizem
ISD DUNAFERR Zrt. Sz4llitém( Logisztika
Lemezalakitdm( csarnokfiitései
Ontdde, Mechanika, Kovacstizem, Elektro-szerviz, gépkarbantartéi langvdgd
Mészmi
Tazalloe
Anyagvizsgdlati és Kalibrdlé Laboratdriumok kokszoléi laboratériuma
Herdlicska Kift. (kokszoléi konyha)
BIS Hungary Kit.

A fogyaszték kotelesek a sajdt rendszerikon operativ kapcsolattartdssal, és a fogyasztéi
gdzrendszeren intézkedési jogkorrel felruhdzott kapcsolattarté személyeket kijelolni, és azok
nevérdl, beosztdsardl, elérhetGségérdl, az 1ISD POWER Kft-t irdsban tdjékoztatni.

A tdjékoztatdast megismételni kotelesek minden alkalommal, amikor az adatokban viltozds
kovetkezik be.

A fogyasztdi gdzrendszereken intézkedési jogkorrel felruhdzott kapcsolattarték adatai
mindenkor a Gdzirdnyité Szolgdlat M(kodési Szabalyzatanak részét képezi.
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3.3. Kapcsolat a miszerész csoportokkal

a) A gdzdiszpécser a miszerek, szamitogépek Gizemeltetése sordn telefonkapcsolatot tart az
adott terlilet munkdlataira szerz&dott miszerész csoportokkal. Amennyiben olyan mdszer,
vagy szabidlyozé automatika hibdsodik meg, amely a gdzelldtds, gazirdnyitds biztonsdgat
veszélyezteti, azonnal intézkedik az illetékes mdszerészcsoportndl a hiba elhdritdsdra.
Szitkség esetén az érintett szervezet a kézponti diszpécser szolgdlat segftségét kéri
miiszerész berendelésére.

b) A kohdgdz-, kamragdz-, kevertgdz- és foldgdz vezetékrendszerbe beépitett Gsszes mérs- és
ellen6rzé mudszer, valamint szabdlyozé berendezés (izemeltetése, karbantartdsa - a
megkdtdtt szerzEdés szerint - a teriiletileg illetékes miszerész csoport feladata. A délel6itos
mdszakon kiviili id&szakban bekévetkez8 meghibdsodds esetén otthoni  készenlét
igénybevételével - a bejelentést kovetd két 6ran belul hozzdkezd a hiba kijavitdsdhoz.
llyenkor a meghibdsodds bejelentését a kozponti diszpécserhez (telefon:13-11) kell
megtenni.

c) Uzemek felosztdsa a miiszerész csoportok kézétt:

- Er8m(i miiszerész csoport (telefon: 10-04, 20-88)
Erbmdi, gaztisztité

- Nagyolvasztéi miiszerész csoport (telefon: 27-87, 25-45)
Nagyolvaszt6, érctomorits, ontégép, Ustjavito

- Kokszol6i miszerész csoport (telefon: 28-62, 11-87)
Kokszol6i blokkok, kdtranyiizem, kokszoldi géztisztité tizem,

P

Gdztartok, foldgdz f6mérs dllomasok

- Acélmdi mszerész csoport (telefon: 11-56)
Folyamatos acélontémd, konverteres acélmd

- TGz4ll6i miszerész csoport (telefon: 24-88, 27-82)

Tazalls, tGzallsi mészmd

- Hideghengermii miszerész csoport (telefon: 27-55, 16-88)
Harangkemencék

- Meleg hengermdii mlszerész csoport (telefon:19-47, 23-84)
Mechanika, Kovédcsiizem, Ontéde, Elektroszerviz, Gépkarbantartsi langvagd,
Acélszerkezeti Kft. horganyozdja
Tolé kemence
Gaznyomds fokozé
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4. A KOHOGAZ-FOGYASZTOK GAZELLATASANAK OPERATIV IRANYITASA

4.1. Kohdgaz jellemzdi, termelése, tisztitdsa és eloszté rendszere

a) A nyersvasgyartds melléktermékeként a befdvott levegd mennyiségével is ardnyos
mennyiségl kohdgdz (torokgdz) keletkezik a kohdkban.

- A nyersgdz, magas hémérsékletl, a kohdkba adagolt anyagok mingségétdl fuggs, porral
szennyezett gdzkeverék.

- A tisztitott kohdgdz vizg6zzel telitett, tobbalkotds gazelegy.
A kohdgdz tisztitdsa tobb fokozatban torténik.

A nyersgdz vezetékbe épitett porzsdk, a ciklon, és a harang-szelepes kisporzsdk a nagyobb
szemcséjli porokat, a finom porszemcséket pedig a Ventiri-cséves vizes mosé vilasztja le.

A kohdégdz Osszetétele és jellemzéi:

A gdz Osszetev8inek ardnya folyamatosan véltozd, és hozzavetbleg az aldbbi hatdrok kozott
ingadozik:

Hidrogén (Hy) 1,0 - 5,0 tf %
Széndioxid (COa 10,0 - 20,0 tf %
Szénmonoxid (CO) 200 - 25,0 tf %
Nitrogén (N2) 50,0 - 69,0 tf %
Cian vegylletek :
Flitéérték: 2800 - 3500 k)/m?
Egésmeleg: 2880 - 3580 k)/m?
Str(iség: 1,2 - 1,3 kg/m3
Relativ sGrdség: 0,94 - 1,1

Gyulladdsi koncentrédcié hatdrai levegével keveredve, atmoszférikus nyomdson:

Minimum: cca. 27 tf% gdz
Maximum: cca. 94 tf% géz

b} A kohdgdz eloszté rendszer

Atlagos kohdjdrat esetén nagyolvaszténként mintegy 50-170 ezer gnm’/h (288,15 K
hémérsékletd, 1,01325 bar nyomdsu, szdraz dllapotra szamolt) mennyiségben termelt gaz
dramlik a gaztisztiiékon keresztil az NA 2600-es gy(jtGvezetékbe.

Errél a gytjtSvezetékrSl dgaznak el az aldbbi sugaras nyomvonal vezetésl fogyasztéi
vezetékek (a névleges atmérgd mm-ben):

- I. sz. koh¢ léghevits NA 1400
- I1. sz, kohé léghevfts NA 1400
- a gaztart6 vezetéke NA 2000

- a hideghengerm(i gézkeverGig tarté vezeték NA 2000
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- régi faklya NA 1500
- Erémd NA 2000
- G faklya NA 1200

- Uzemen kivili kokszoldi, 1moritsi, meleg hengermdii vezetékek
A kohégdz halézat elvi kapcsoldsi vdzlata a mellékletben |évs 1.sz. dbrédn lathato.
4.2. Uzemviteli teenddk a kohdgdz-termel6 és -felhaszndl6 egységekkel dsszhangban

a) A kohdk 16 gazkezeldi, illetve a kohdi mdszakos Gzemvezet$ a gdzdiszpécsert elGzetesen
tdjékoztatni kotelesek és kdlcsonds kdzvetlen telefonkapcsolatot tartanak fenn, kiilondsen a
kohd6gdz termelést befolydsold tizemviteli vdltozdsok alkalmdval, de a légheviték kohdgdz-
felhasznaldsdnak vdltozdsai esetében is:

- kohéindulas,

- &tdllas alacsony toroknyomadsrél magas toroknyomdsi tizemelésre,

- atédllds magas toroknyomasrdl alacsony toroknyomdsi tizemelésre,

- zuhantatds (a fennakadt anyagosziopnak a fivészél-nyomds gyors csokkentésével
torténd mozgdsba hozdsa),

- cstsztatds (az akadozé anyagoszlop megmozditdsa a fivészél nyomas Snort
szelepen valé kismérték( csokkentése-novelése mellett a torokgdz nyomasat
szabdlyozé fojtdszelepcsoport zarasdval-nyitasaval),

- léghevitd begylijtas,

- léghevit6 viltds (csere),

- kohd ledllitas (tervezett médon vagy izemzavar miatt).

b) A kohok gdztermelésében bekovetkezd valtozdsok az egész kohdgdz rendszerre alapvetd
hatdssal vannak. A gdzdiszpécser feladata, hogy intézkedédseivel a gdztermelés és
gdzfelhaszndlds mennyiségi  egyensidlydt mindenkor a pillanatinyi  gdzhelyzet
figyelembevételével fenntartsa. Eljardsai sordn figyelembe kell vennie, hogy a kohdgdz
tarolé lizemel-e vagy sem, a kohdgdz-faklya milyen médon szabélyoz (automatikus vagy
kézi}, s milyen adott esetben a kohdk jarata, lizemvitele.

c) A kohégdz hdlézatra jelentds hatdssal van (hdlézati nyomdsndvekedés és kohdgdz
mennyiség tobblet) a két kohondl egyidejileg végrehajtott léghevits csere is, melyet keriilni
kell.

d) A gazdiszpécsernek a rendelkezésre dll6 kohdgdz mennyiségi elosztdsat dgy kell végeznie,
hogy a hideghengerm(i harangkemencék, valamint a kohdk léghevitGi a sziikséges
gdzmennyiséget kapjak és a gazfelesleget elsGdlegesen az erdmii kazanok eltiizeljék.

e) Uzemzavar esetén a tobblet kohégazt elsédlegesen a gdztiroldban kell térolni.
Amennyiben ez maradéktalanul nem lehetséges, a feleslegessé valt gdzmennyiséget az
el6irt nyomds tartdsa céljdbdl kohdgdz-faklyan kell elégetni.

f) A gdzdiszpécser az éppen UzemelS kohdgdz felhaszndldkat szikség esetén az aldbbi
sorrendben korlatozhatja:
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1. erémi gézkazdnok
2. kohdk léghevitsi
3. hideghengerm(i harangkemencéi

g) A halézati kohégdz tilnyomdsnak a csévezetékrendszerben 6000 Pa értékiinek kell lenni. A
gdzdiszpécser a kohdk jérataitdl fuggden ettél az értéktsl csak felettesei utasitdsara térhet el
(kivételt képeznek az &ltala nem befolydsolhaté kéralmények, illetve Gzemzavaros esetek).
A nagyolvaszték (izemeit a tervezett eltérésrél elézetesen tdjékoztatni kell.

h) A nyomds szabdlyozdsit a kohdgéaz tarténdl beépitett szabdlyozé automatikusan végzi a
oltd-, illetve Grit6 csappantyuikkal. Ezek meghibdsoddsa esetén az 4j kohdgdz fiaklyan
keresztiil kell a nyomdsszabdlyozdst biztositani (automatikusan, vagy kézzel). Abban az
esetben, ha az Uj kohdgdz faklya valamely okndl fogva tizemen kivil van helyezve, akkor a
régi kohdgdz féklyat kell Gzembe helyezni.

i) A hdlézati nyomdst nagymértékben befolydsolja a Ventiri-csoves gaztisztitékba beépitett
- fojtdszelepek automatikus, vagy kézi Gizemeltetése:
- nyitasi irdnyba valé mozgatdsuk nyomdsnovekedést,
- zdrdsi irdnyba val6é mozgatdsuk nyomdscsokkenést
okoz a kohdégdz tisztité utdni gézrendszerben.
A géztisztitéi fojtdszelepek fokozatos mozgatdsdt a kohdi kezelGszemélyzet végzi az eldirt
technoldgiai utasitds szerint.

j) Ha a halézatban a gdz tdlnyomdsa valamely ok miatt 3000 Pa érték ald esik, a fogyasztékat
ki kell zémi, a kohégéz hdlézatban a f(itégaz tdlnyomdst lehetdség szerint fenn kell tartani.
A fogyaszték a gdzt azonnal, kilon figyelmezietés nélkil, a vészjelz§ jelzésére kotelesek
kizdrni.
4.3. A kohdgdztisztité (Venturi-mosd) iizemeltetési szempontjai
a) A kohdgdz megfeleld mindség tisztitasaért (a tisztitott kohdgaz portartalma nem haladhatja
meg a 15 mg/m’ értéket) mindenkor a Gaziizem (izemvezetSje a felelés. (A tisztitds

hatdsfokdt évente méretni, ellendriztetni kell, mely alapjdn a sziikséges karbantartdsokat el
kell végeztetni.)

b) A gaztisztiték moséviz elldtdsdval, a Dorr-Glepitd medencék Gzemeltetésével, a tisztitdk
szerkezeti elemeinek gépészeti, vagy villamos meghibdsoddsaval kapcsolatos feladatokat a
gaztisztt6 mlszakvezetSje mindenkor sajit hatdskorében koteles megoldani. Ezekre
vonatkozé utasitdst a gdzdiszpécser nem adhat.

Az olyan meghibdsoddst, amely a gdztisztité zemére befolydssal lehet, a miszakvezetd
azonnal koteles jelenteni a gazdiszpécsernek is, aki a szervezési feladatokat elldtja.

c) A kohdk jdratdban bedllé vdltozdsokat (példdul kohdi toroknyomds-viltoztatds, zuhantatds,
ledllas, stb.) - melyeket a kohé 16 gdzkezelsi kozolnek a gazdiszpécserrel - haladéktalanul
ismertetni kell a gaztisztité kezelSjével is annak érdekében, hogy az el&irt technolégiai
utasitds szerinti feladatokat (példdul: moséviz mennyiség bedllitdsa, tisztitéegységek
ledllitdsa, inditasa) elvégezhesse. Tovdbba értesiteni kell az Er6mii vezérkazdnost.
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d) A Venturi-csdves gaztisztiték 3. fokozatat megkeriilé DN1800 csappantyd mozgatdsat a

Nagyolvaszté UzemvezetSje kérheti, de a gaztisztité személyzete csak a Gdziizem-
lzemvezetSjének utasitdsdra végezheti el.

A kohdk rovid idejl ledllasakor a gdzvezeték-rendszert a harangszelepekig tisztagdz
nyomdson kell tartani. Ennek érdekében ilyenkor a Venturi-mosok zdré elemeit és a
fojt6szelep csoportot nyitva kell tartani.

A kohdék hosszabb idejd ledlldsakor (pl. TMK), vagy amikor a kohé {6 gazkezel&je kéri, a
ledllitott kohéhoz tartozé Venturi-mosét a megfeleld zdré elem zdrdsdval kell a tisztagaz
fovezetéktdl elvilasztani, és szellGzésre allitani.

llyenkor a kohé a kezelésébe tartozé kipkamra kiegyenlit§ vezetékén léves tdvmikodtetésd
tolézarat elézetesen lezdrja.

4.4. Kohogdz iranyitds a kohdgdztarté iizemben tartdsaval

4.4.1. A 150 000 m’ térfogatd koh6gaz tarté rendeltetése

a)

b)

A kohdgdz termelés és a -felhaszndlds mennyiségi kiilonbségeinek kiegyenlitésével a
veszteségek csokkentése.

A kohégdz elldtds biztonsdgdnak fokozdsa, a gazkorldtozdsok miatti termeléskiesések
csokkentése, az elldtds biztosftdsa csdcsfogyasztds idején, a kohdk révidebb id6tartami
lizemzavaraibol bekovetkez§ gdzellatasi hianyok enyhitése.

Egyenletes hdlézati nyomds lehetSség szerinti fenntartdsa. Ennek hatdsa a gaztizels

berendezések jobb tlizelésvezetésében, a kevertgdz fogyasztékndl egyenletesebb fiitéérték
gdz biztositdsaban jelentkezik.

4.4.2. A kohdgaztarté mikodése

a)

A gaztartéban lev§ gdz tdlnyomdsa 3200 - 3400 Pa, ugyanakkor a hozzd csatlakozé
kohégdz hdlézatban 6000 Pa. A nyomdskiilénbség miatt a gdztartébsl csak nyomdsfokozé
ventildtorok segfiségével tdpldlhats vissza a gdz a hdl6zatba. Nyomdsfokozésra 2 db 25 000
m’/h és 1 db 65000 m*/ h teljesitményd, 3500 Pa statikus nyomdsemelésd ventildtor
szolgdl.

Az egyik 25 000 m*/h teljesitmény( ventildtort folyamatosan tzemeltetni kell (a gztart6
toltése alatt is!). Ennek megfeleiGen az trité vezeték NA90O-as csappantydja sem zdrhat le
teljesen. Ezzel elkerlilhet§ az izemels (forgdsban levd) ventildtor tilmelegedése.

Ha a kohé6gédz halézatban a tilnyomdsa 6200 Pa érték f5lé emelkedik, a tolt6vezetékben
levé NA700 -as csappantyd automatikusan nyilik oly mértékben, hogy a tdlnyomds djbdl
6200 Pa-ra csokkenjen. Ugyanakkor az Grité vezetékben 1évs csappantyd, amelyen
keresztlil a ventildtor tovabbitja a tartébdl a gdzt, a bedllitott alapfojtdsig zdr.
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d) Ha a kohégdz hdlézathan a tdlnyomds 6000 Pa ald sullyed, a téltvezeték csappantydja
automatikusan bezarédik, ugyanakkor az Grité vezeték csappantyija kinyilik és a ventildtor
gazt ad vissza hdlézatba egészen addig, amig a tdlnyomds djbdl el nem éri a bedllitott 6000
Pa értéket.

e) A gdztarté dugattyd mozgasanak megengedhets legnagyobb sebessége 0,5 - 0,6 m/perc, a
megengedhets gaztérfogat valtozds rovid iddintervallumban 400 - 800 m’/perc, a
maximdlis tltés 50 000 m*/h, a maximalis Grités 25 000 m*/h. Egyes idGszakokban ez az

oy

el6irds médosulhat. Az eltérést minden esetben kiilén utasitds szabdlyozza.

) Normdl Gzemmenetnél — ,ami elsédlegesen a kohdk Uzemelésének a fliggvénye, - a
koh6gdz tartéban 80 000 - 100 000 m® gdzt kell tartani és tigyelni kell arra, hogy a toltési
sebesség ne haladja meg az érankénti 20 000 m*+t, az Urftési sebesség pedig a 10 000 m’-t.
(Ezek drai dtlagmennyiséget jelentenek.) Rovidebb iddtartamra tilléphetd sebesség
percenként maximum 400 - 800 m’.

g) Az egyenletes hdlézati nyomds fenntartdsa érdekében szoros Gsszhangot kell fenntartani a
kohdgdz termelés és a  kohégdzfelhasznalds kozott. A kohdgdz  tand
toltés - Urités kapacitdsat meghaladé gdzmennyiség pufferoldsdt mindenkor az erémiii
kazdnokkal kell végezni. Szikség esetén sor keriilhet el6bb a tobbi fogyasztoé tizelGanyag

védltasdra, ha erre méd van, majd a megfeleld sorrendben t6rténd korldtozdsdra is, vagy
pedig a kohégaz-faklya tzemeltetésére.

4.4.3. A gaztart6 kizdrdsa a rendszerb8l normdl Gizemmenetnél

Ha normdl Gzemmenet kdzben valamely ok miatt sziikséges a kohdgdz tarté kiiktatdsa a
gazrendszerbdl, ezt a kivetkezéképpen kell elvégezni:

a) a gaztartét el6zéleg fel kell tlteni 110 000 - 120 000 m’ kozotti értékig,

b) a kohégdz haldzaton az (izembe helyezend faklya vizzdrdt le kell Griteni és a gdznyomds

szabdlyozét haszndlatba kell venni. Meg kell gy6zGdni arrdl, hogy a felesleges gdz a
faklydn elégetheis -,

c) a kohdgdz tartd tolts-, és Grftd vezetékeinek szabdlyozé csappantytiit le kell zdmi,

d) az izemben {év6 kohdgdz-ventildtort a szivé-, é€s nyomdoldali csappantyuk lezdrdsdval ki
kell iktatni, majd utdna ledllitani,

e) a kohdgdz tartét az olajzdrak segitségével ki kell zarmi.
4.4.4. A gaztarto kizardsa a rendszerbdl Gzemzavar esetén

a} A gdztarié szabdlyozdé-automatikdjanak, csappantydinak, ventildtorainak Uzemzavara

esetén a gdztartét a toli§- és Uritd vezetékek csappantydival és az (zemben lévé
ventildtorok csappantydival ki kell zarni.
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b) Amennyiben a hiba elhdrftdsa hosszabb id6t vesz igénybe, vagy ha a dugattyd a fels§
végdllasaban van, a tartét az olajzarakkal is ki kell zarni.

4.4.5. A gaztartd Ujbdli iizembe helyezése
4.4.5.1. A gaztarté dugattydja a fels végéllds kdzelében van

a) El6zéleg a rendelkezésre 4&ll6 kohdgdzt gy kell szétosztani a fogyasztékndl, hogy a
haldézati tdinyomds 5500 - 6000 Pa értékek kozott legyen.

b) A kohdgaz tarté olajzérét a tolt6- és az Gritd vezetékben is ki kell nyitni.

c) Be kell kapcsolni a kohdgdz tarté szabdlyozé automatikdjat.

d) Meg kell inditani az egyik 25 000 m’/h teljesitményd ventilatort.

e) A gazfogyasztds novelésével a gaztartét riteni kell. Amikor a gdztartS dlldsa 90 Em’-re
csokken, a kohdgdz egyensily megfeleld, a régi kohdgdz-faklydt vizzdrral le kell zarni és
igy a szabdlyozdjat ki lehet kapcsolni. Az dj kohdgdz-faklya tovdbbra is {izembe marad, a
kohdgdz halézat biztonsdgi nyomdslehatdroldsdnak feladatdval.

4.4.5.2. A gdztarté dugattydja az alsé végdllas kozelében, vagy valamely kézbensd helyzetben van

a) A rendelkezésre all6 kohdgazt Ggy kell szétosztani, hogy a kohégdz hélézatban a
tdlnyomds meghaladja a 60 000 Pa értéket, de a biztonsagi feladatot elldté dj kohdgdz
faklya nyitdsi értékét ne haladja meg.

b} Be kell kapcsolni a kohdgaz tarté szabdlyozé automatikdjat.

c) A kohdgaz tarté tolts-, Grits olajzdrait ki kell nyitni.

d) Meg kell inditani az egyik 25 000 m*h teljesitmény( ventilatort,

e) Meg kell kezdeni a gaztarté toltését, a kohdgdz-mérleg alapjan a sziikséges felhasznaldsok
mdédositdsdval a gazhdlozati nyomdst az el@irdsnak megfeleld szinten sziikséges tartani.

4.4.6. A gazdiszpécser feladatai

- A gédzdiszpécser a mUszerek adatai és a kezelGszemélyzet tdjékoztatdsa (tjén folyamatosan

ellendrzi a gaztarté mikodését. Ugyel arra, hogy a gdztartdt az el6irds szerint mikodtessék.
Rendellenesség esetén intézkedik a normal Gizem visszadllftdsdra.

- A gdzdiszpécser a gdztarté szint érékét Sranként a napldba rogziti. Ide jegyzi be
intézkedéseit és a fontosabb eseményeket is.

- A gdztarté kezel8 a gdzszolgditatdssal Osszefliggs, gaztarténdl végzends egyes feladatokat a
gdzdiszpécser utasitdsa szerint hajtja végre:
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a) mérési adatokat szolgdltat a gdzdiszpécser szdmdra,

b) gdzellitdst befolydsolé meghibdsoddsokat bejelenti a gdzdiszpécsernek is (fiités,
ventildtor, szabdlyozds, tarté gépészeti meghibdsodds, ezek javitdsa, kezelShelyiség
ideiglenes elhagydsa, stb.),

¢) ventildtorok inditdsa, ledllitasa, atdllftasa,

d) géztarték ledllitdsa, Uzembe vétele, nyomasériék atdllitasa, dtdllds kézi szabdlyozdsra,
sth.

e) a gaztarté kezel§ koteles a rendszeresftett mobiltelefont magdndl tartani a

P

kezel6helységen kivili munkavégzés sordn, a gdzdiszpécser szdmdra az elérhet@ségét
biztositani.

4.4.6.1. Az egyik koho vératlan ledlldsakor elvégzendd feladatok

Az egyik kohd vdratlan ledlldsakor a gazdiszpécser utasitdsdra a berendezések kezelGinek
sorrendben a kovetkezdket kell végrehajtani:

a)

a ledllé kohd léghevitsit a Nagyolvasztém f6 gdzkezelGje koteles azonnal kizdmi, azonnal
jelezni a géazirdnyité szolgdlatnak a kozvetlen telefonvonalon az eseményt, réviden
ismertetni a problémat és a varhatd dlldsidét

az a) pont figyelembe vételével az er6mdi kazdnokbdl ki kell zdmi - a mindenkori
Uzemhelyzet alapjan el&zetesen becsiéssel meghatdrozott - a szikséges mennyiségi
kohégdzt,

amennyiben az (zemben maradt kché géztermelése nem elegend§ a gidzegyenstly
fenntartdsdhoz, akkor tovébbi fogyasztdscsokkentést a korldtozdsi sorrend szerint végezhet
a gdzdiszpécser,

a kohd rovid idejd ledildsakor a Venturi-mosét mindenkor Gzemben kell tartani és a
harangszelepig tisztagdz nyomdst kell biztositani.
A kohd hosszabb ideji dlldsakor a Venturi-mosét a megfeleld zaré elemekkel ki kell zami,
levdlasztani a kohégdz hdlézatrdl és szell6zésre kell atallitani. A Nagyolvasztémd 6
gazkezelGjével ezt el6zetesen meg kell beszélni,

a Venturi-mosé lealiftdsdnak megtoriéntét a Gdzizem miszakvezetSje koteles
visszajelenteni a gdzdiszpécsernek, aki errgl értesiti a Nagyolvasztém( f6 gdzkezel&jét. A
Nagyolvasztém( {6 gazkezelSje - aki a kohé nyersgdz rendszerének kizdrdsdt végzi -
ugyancsak jelenti a gdzdiszpécsernek a munka megkezdését és befejezését.

4.4.6.2. Mindkét kohd egyidejd, vdratlan ledlldsa esetén a gazdiszpécser utasitdsdra elvégzendd

feladatok
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a) a léghevitGket a Nagyolvasztém( {6 gdzkezelsi kotelesek azonnal kizdratni, a Gazirdnyité
szolgdlatot a kozvetlen telefonvonalon értesiteni, roviden jelezve a problémdk okait és a
varhaté allaidéket,

b) az erémdi kazénokbdl ki kell zératni a kohdgdazt,

c) a hideghengermdi harangkemencék tovdbbra is kohdgazt fogyasztanak a gdztartébdl, a
ledllitdsuk a mindenkori gdzegyensdly és a kohégdz halézat nyomadsértéke szerint térténhet,

d) a géztisztité egységeket és a nyersgdz rendszert a harangszelepekig tisztagdz nyomds alatt
kell tartani,

e) fentiek végrehajtdsa utdn a gazdiszpécser részletesebben tdjékozddik a kohdk dlldsanak
varhaté idStartamar6l és felméri, hogy a még megmaradt kohdégdz-fogyaszté részére
mennyi ideig elegend6 a ga’ztartéban térolt géz Ennek ismeretében d(’jnt a megmaradt
a ventildtorokat le kell allltanl a szabalyozé csappantydkat ki kell nyitni. Ett6l kezdve a
gaztartét csak a halézati nyomas fenntartasdra szabad csak haszndlni. (3400 Pa ),

f) sziikség esetén az kohdgdz faklydt ki kell venni, az alldsidok fliggvényében a vizzdrat fel
kell t6lteni,

g) amennyiben a gédztart6 alacsony - 45 000 m?, illetve tovdbb csokkend szintl - 4lldsa miatt
nem tarthaté fenn a kohdgdz hdlézat tilnyomdsa akkor a  hideghengermti gdz
nyomasfokozd gdzkeverGjén keresztiil (a kohdgdz csappantyd megnyitdsdval) kamragdzzal
kell a kohégdz vezetékrendszer tdlnyomdsat tartani, és a kohégdz tartét olajzdrakkal ki kell
zdri. A visszatdpldlt kamragdz mennyiséget a kohdcsappantyl segitségével a
nyomdsfokozé kezelGje tgy koteles szabdlyozni, hogy a kohdgédz-hdlézatban a tdlnyomds
1000-2000 Pa értékek kozott legyen,

h) kamragdzza! a nagyolvaszték harangszelepéig nem tarthatjuk tdlnyomds alatt a
gdzrendszert, ezért ha a kohégdz tarté szintje mdr alacsony és szikségesnek latszik a
gdztarté kizdrdsa, ill. a kamragdz beeresztése a kohégdz-hdlézatba, a kohdék f6
gdzkezelGinek értesitése utdn a Venturi-mosét a megfeleld zéré elemmel le kell vélasztani a
gazrendszerrSl. Csak ennek megtorténte utdn szabad a kamragdzt a kohdgdz-hdl6zatba
engedni,

i) a kamragdz-fogyasztdsra torténd atallitdsok miatt gondoskodni kell kamragdz tartalékrdl is.
Ezért amennylben a kamragdz tartéban a gdz mennyisége nagymértékben csokken és eléri a
70 000 m*-es szintet, Gigy a korldtozds a felettesek utasftasa szerint torténhet. Kamragdz-
foldgdz alternativ fogyaszték foldgdzitizelésre vals &tallitdsat a gdzdiszpécser Onalléan
kezdeményezi.

4.4.6.3. A nagyolvaszték elSzetes bejelentése utani gdztarté ledllitds

a) A nagyolvasztok elére bejelentett ledlldsa elétt a kohégdz tartét fel kell télteni 100 000 m? -
es szintre.

jovdhagyds ddtuma: 2009.09.30. véltozatszdm: 01 18/50



ISD POWER Kit.

b)

A kamragdz tartét is lehetSleg minél magasabb értékig fel kel! toiteni.

A gaztarté feltdltése utdn a kohd ledlldsakor az egyik kohé vdratlan ledlldsa esetén
elvégzendd feladatok szerinti (Id. 4.4.6.1.pont) intézkedéseket kell végrehajtani.

4.4.6.4. Két koho dlldsa utdn az egyik kohé indulasa

a)

b)

c)

d)

e}

A levegéfivatds megkezdése utdn a gzt egy ideig - amig az anyagoszlop meg nem indul,
és normdlis mozgdsba nem jon - a porzsdk- és a ciklon gyertyain kell kiengedni.

A kohégdz-faklydt tzembe kell helyezni, és a gdztisztiténal el§ kell készllni a giz
fogaddsdra.

Amennyiben a kohdk dlldsa idején a kohdégdztarté tizemben volt és tisztitott kohdgazzal
tilnyomdst tartottak a harangszelepekig, a kohdnak engedélyezni kell a harangszelep
nyitasat. A megfelel§ tisztitéegységet Gzembe kell helyezni, és a kohdtdl at kell venni a
nyomds szabdlyozdsat, a nyersgdz gyertyaszelepet le kell zdratni.

Ha a kohok dlldsa idején a gaztisztité egységeket is Gzemen kivil kellett helyezni, akkor a
kohé induldsakor a gdztiszifté egységek flvatdsa, inditdsa sordn minden, a kezel6k altal
végrehajtott mdveletet jelenteni kell a gdzdiszpécsernek, aki a nagyolvaszié f6
gazkezelSjével kozvetlen telefonkapcsolatot tart a feladatok végzése idején.

Amennyiben a kohdk dlldsa alatt a kohdgaztarté Gzemben volt és az egész kohdgaz
vezetékrendszer tiszta kohdgdz tdlnyomds alatt maradt, akkor a géztarté 16ltését meg kell
kezdeni (tigyelni kell arra, hogy a toliési sebesség az 30 000 m’/h értéket ne haladja meg).

Amint a gdztarté t6ltése megkezdsdstt és eléri az 50 000 m’-es szintet, a kohdjdrat
megfeleld, a hideghengermiinek engedélyezni kell a kevertgdz fogyasztdsat.

Amennyiben a kohok alldsa alatt a kohégdz tarté ki volt zdrva és nem tiszta kohdgdz,
hanem kamragdz tilnyomds alatt tartottdk a kohégdz vezetékrendszert, dgy a kohg, ill. a
gaztisztitd induldsa utdn az aldbbiak szerint kell a kohégdz-hdldzatot izembe helyezni:

- a hideghengermii nyomdsfokozdndl a kohégdz-keverGt lizembe kell helyezni és
figyelmeztetni kell a fogyasztSkat, hogy rovid ideig tiszta kamragézt, ill. valtozé ardnyd
kevertgdzt kapnak,

- a kohdégdz haldzat tobbi végpontjdn: az erdmdnél és a kohdgdz tarté olajzdrai eldit a

szell6z&ket ki kell nyittatni és tiszta kohdgdzzal 4t kell fivatni a vezetékrendszert,

- tizendt percnyi flvatds utan (amikor a rendszerben mdr tiszta kohdgdz dramlik) a

szell6z&ket le kell zdratni, a gdztartt és a szabdlyozokat (izembe kell helyezni és a
gdztartd toltését meg kell kezdeni,
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- amint a gdziarté tSliése megkezd&dott és eléri a 70 000 m’-es szintet és a kohdjarat
megfelelS a folyamatos kohdgdz atvételére, a tobbi fogyaszténak is engedélyezni kell a
kohégaz felvételét a korldtozds forditott sorrendjében.

4.4.6.5. Az egyik kohd, tizemben van, a masik kohd indul

a) Az elfz8ekben ismertetett mddon (ldsd: 4.4.6.4. pont) tizembe kell helyezni a megfelels
gaztisztitd egységet.

b) A géztisztité (izembe helyezése utdn az esetleges kohdgédz korldtozasokat fel kell oldani a
kohégdz mennyiségi egyensily faggvényében, az Uzemek szikségletik szerinti
gazfogyasztasra dllithaték. A kohdgdz felesleget a gdztartéba lehet tolteni, illetve az
Erémdnek kell atadni.

4.4.6.6. A normadl Gizemmenettdl eltérd esetek

a) A nagyolvaszték anyagoszlop zuhantatdsa igen nagy tdlnyomds- és gaztermelés
ingadozéssal jar (dtmenetileg akdr 80 - 90 000 m’/h a giztermelés véltozds &lihat be
kohénként). Ezért zuhantatdsok el6tt a gdzdiszpécsert értesiteni szitkséges, zuhantatd kohd
léghevitbit ki kell zdratni (felléphet a kizart mennyiségli kohdgdz lefiklydzdsa), valamint az
értesitést kovetSen az Erémbdl is ki kell zami annyi kohdégdzt, hogy a gaztarté Gritését 10 -
20 000 m’/h alatti legyen.

b) Akadozé kohdjdrat esetén, ha a tdinyomds-ingadozdsok nagyok (ha minden kiftvasndl
tdllépi a 8000 Pa-t a tisztagdz-vezetékben a tilnyomds) a tdinyomdst automatikusan az j
kohdgdzfakiya kohdgdzt égetten leszabalyozza.
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4.5. Kohégdz irdnyitds a kohdgdz tarto nélkil
4.5.1. A kohdégdz-faklya tizemeltetése, fogyasztéi kizarasok

a) Amennyiben a kohdgdz tartét bdrmely ok miati ki kell zdrni az dj kohégdz-faklya
segitségével kell a kohégdz rendszerben a gaz tdlnyomdst mindenkori bedllitdsi értéken (70
mbar) tartani. Az Uj kohégdz fdklya Uzemeltetése az elsédleges, mivel a kiengedett
kohégdz ezen égethetd el. A régi faklydn csak a rendkiviilien nagy mennyiségi gazfelesleg
bocsathaté ki a hdlézati tdlnyomds lehatdroldsa céljabdl, vagy az (j faklya meghibdsodésa
esetén. A régi faklya szabdlyozd-automatikdjanak meghibdsoddsa esetén a tilnyomds-
lehataroldst kézi vezérléssel kell végezni. Amennyiben ez is hibds, a nagyolvaszté porzsik,
vagy ciklon gyertyaszelepével kell a szabdlyozdst megoldani. Ez azonban mdr csak
csokkentett tdlnyomdsd Gzemvitel - 600 m*/perc mennyiségii levegs-beflivas esetén — és
révid ideig (kb. 20 percig) tarthaté fenn.

A Nagyolvasztém( UzemvezetSjével meg kell beszélni, hogy a szabdlyozé miszer
javitasdig a kohdn torténd gdzszabdlyzdst és feltételeit oldja meg. Ugyanakkor a
gdzdiszpécsernek intézkedni kell a nyomdsszabélyoz6 mdszer javitasardl (a régi faklyandll).

b) Normdl lzemmenet mellett a féklya automatikusan leszabdlyozza a kohdgdz gerinc
tilnyomdsat. Minden gézfelesleget az er6miii kazanoknak kell dtadni. Ennek érdekében a
faklya mennyiségmérd miszer mérését dllanddan figyelemmel kell kisérni, és az Erém
fogyasztdsat (gdzfelvétel - gdzkizdrds) a megjelend értékek szerint irdnyftani.

A kohdi léghevitG-kezelSk a gdzveszteség csokkentése érdekében minden esetben jelentsék
elére a gazdiszpécsernek a léghevitd fités-véltasat, és egymdssal beszéljék meg, hogy
egyszerre csak egy léghevitét zdrhatnak ki.

c) Ha olyan mérnékd gaztermelés csokkenés Ilép fel, hogy az er6mdi kazdnok
kohdégdzfogyasztdsanak teljes megszintetésével sem tarthaté a kohégazvezetékben a 6000
Pa tdlnyomds, dgy a hideghengerm(bd] is ki kell zdratni a kohdgdzt. Ezt azonban
el6zetesen meg kell beszélni a hideghengermii kezelskkel.

d) Zuhantatdskor ki kell zaratni a zubhantaté kohq léghevitGit, és ha szlikséges, dtmenetileg (5-
10 percre) a mdsik kohd egyik léghevitsjét is. Altaldban tigyelni kell arra, hogy a zuhantatds
el6tt a faklya mennyiségméré miszere 40-50 000 m*/h értéken legyen. Gyakori, egymds

utdni zuhantatds esetén az Erdmibdl kell a sziikséges gdzmennyiséget kizdratni.
4.5.2. Egy koh6 tervszer( ledlldsakor elvégzend§ feladatok

a) A Nagyolvasztom(i 1§ gdzkezelGje a ledllas el6tt legalabb fél 6raval koteles értesiteni a
gdzdiszpécsert.

b) A gazdiszpécser a vdrhaté gaztermelés csokkends alapjan dont arrél, hogy az erémdi
kazdnokon ¢&s a ledllé kohé 1éghevitin kivil mely fogyasztokkal kell a szikséges
mennyiségl kohdgézt kizdratni.

c) A gdzdiszpécser a fogyaszték kizdrdsa utdn telefonon jelzi a koh felé a ledllds feltételeinek
meglétét.
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4.5.3. Mindkét kohd egyidejd ledllasakor elvégzendd feladatok

a)

d}

e)

4.5.4.

Mindkét kohé egyidejl ledlldsakor a gdzdiszpécser a kohégdz fogyasztokat a felhaszndlds
azonnali besziintetésére utasitja. A léghevitk, és az er6mdl tolézadrakkal zdrja ki a

kohdgdzt. A hideghengerm(i nyomdsfokozé gazkeverdjében a kohdgdz csappantyival kell
a kizdrdst végrehajtani. Egyben a hideghengermivet le kell dllftani.

A gézdiszpécser utasitja a gdznyomds fokozé kezeljét, hogy amint a kohégdz tilnyomdsa
esni kezd, a keverg kohégdz csappantydjanak dvatos visszanyitasaval biztosftsa a kamragdz
visszatdplaldsat a kohdgdz hdlézatba. (Kamragdzzal 1000 - 2000 Pa tdlnyomdst kell a
kohégdz-halézatban tartani.)

A kizdrdsok megtorténte utdn a gdzdiszpécser felhivja a kohé 6 gdzkezeldjét, hogy a
nyersgdz tilnyomds-szabdlyozdsat a porzsdk, illetve a ciklon gyertyaszelepével biztositsa.

A gazdiszpécser elrendeli a Gdzlizem miszakvezetSjének a gdztisztitd egységek és a
gdzfdklya lezdrasat. A Venturi-mosékat a megfelel§ zdré elemmel kell a tisztagdz
rendszerrél levdlasztani.

A kizdrdsok megtdrténte utdn a gdzdiszpécser telefonon jelzi a kohdk felé a ledllds
feltételeinek meglétét.

Két kohds dlidst kovetSen az egyik kohé induldsa

A kohd induldsakor a gdztart6 Gzemelése mellett leirt (Id. 4.4.6.4. pont), erre vonatkozé
intézkedéseket kell végrehajtani. Mivel a gdztart6 tizemen kivil van, igy értelemszeriien csak
a rendelkezésre dll16 kohégazt lehet a fogyaszidk kozott szétosztani. A vezetékrendszer

s

Uzembevételére is ugyanaz az el&irds vonatkozik.
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5. KAMRAGAZ-FOGYASZTOK GAZELLATASANAK OPERATIV IRANYITASA
5.1. Kamragaz jellemzdi, termelése, tisztitdsa és eloszté rendszere

a) A kokszgyartds melléktermékeként a kokszolé blokkokba toltétt szén mennyiségével és
annak ill6anyag tartalmdval ardnyos mennyiségd, min@ségii tébbalkotés gaz keletkezik.
b) A kamragdz 6sszetétele és jellemzéi:
A gdz osszetevGinek ardnya valtozd, hozzavetSleg a kovetkezd hatdrértékek kozotti

~ Hidrogén (H,): 55 - 61 tf %
Széndioxid (CO»): 2 - 3 if %
Szénmonoxid (CO): 7 - 9 tf %
Nitrogén (Ny): 2 - 4 tf %
Oxigén (Oy): 0,3 - 0,6 tf %
Metdn (CH4): 25 - 28 tf %
Egyéb szénhidr. (C,Hp): 05 - 3,7 tf %
Egéshé: cca. 20000 k)/m?
F(tsértek: 16500 - 18600 kl/m’
S(rdiség: 0,45 - 0,50  kg/m’
Relativ sGriség: cca. 0,348

Gyulladasi koncentrdcié hatdrai leveg6vel keveredve atmoszférikus nyomason:

Minimum: cca. 4,4 tf Y%gaz
Maximum: cca. 38,8 tf %gdz

c) A kamragdz - tisztitds elétt - az aldbbi szennyez8anyagokat tartalmazza (tdjékoztatéd

adatok):
Kétrany: 80 - 120 g/m’
Benzol: 3 - 5 g/m’
Amménia: 4 - 8 g/m’
Kénhidrogén: 15 - 25 g/m’
Cianvegyuletek: 0,9 1,3 g/m’

A kamragdzt exhausztor szfvja el a blokkokrdl, és nyomja a tisztitérendszeren keresztil a
fogyasztokig kiépitett gazvezeték-hilozatba.

A tisztitott kamragéz vizg6zzel telitett dllapoty, tobbféle gdzalkotst tartalmazd keverék, amely
még kblonféle, a fenti korroziv tulajdonsdgui szennyez&anyagokbdl is hordoz kis mennyiséget.
A tisztitérendszeren a szennyezdanyagok nagy részét levdlasztjdk a gdzbdl (kdtrdny, kén,
ammonia, stb.). Tisztitdskor a kamragdzban levé szennyezGanyagok mennyisége
nagysdgrenddel csokken.

A tisztitott kamragdzban a kénhidrogén 0,50 g/m3, az ammodnia 0,05 g/m3 korali érték.
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A tisztitds eredményességét napi mérésekkel ellendrzik. A kokszol6 blokkok aléféitésére szant

kamragdzt még egy, erre a célra létesitett vizes moson is keresztiilvezetve, tovabbi tisztitdsnak
vethetik ald.

A kamragdz hdlézat elvi kapcsoldsi vdziata a 6.sz. mellékletben taldlhaté
5.2. Uzemviteli teendék a kamragdz-termel6 és -felhaszndlé egységekkel ésszhanghan

a) A kokszol6 blokkok miiszakos mivezetéi a legrévidebb idén belil kotelesek jelezni a
gdzdiszpécsernek a kamragdz termelést és irdnyitdst lényegesen befolydsolé Gizemviteli
véltozdsokat:

- barmely okbdl (az litemezetthez képest) bekdvetkezd kamratoltés-szam csdkkenést,
- az alaf(itésre hasznalt kamragdz mennyiségének novelését, vagy annak teljes kizardsdt,
- a kemence blokkokon torténd faklyazast.

b) A tisztité utdni kamragédz-gerincvezeték rendszerben 6000 Pa gdztdlnyomdst kell tartani.
EttSl eltérni csak a felettesek utasitdsdra szabad. (Kivételt képeznek az tizemzavaros esetek).

c) A tdlnyomds szabdlyozdsat a kamragdz tarténdl beépitett szabdlyozd automatikusan végzi a
toltGcsappantyu segltségével.

d) Ha a gerincvezetékben a gdz tdlnyomdsa bdrmely ok miatt 1500 Pa ald cstkken, az 6sszes
fogyaszténal be kell sziinteini a kamragdz felhasznéldst. A fogyasztok a gdzdiszpécser
figyelmeztetése nélkll kotelesek a felhaszndldst megszintetni, amint a tdlnyomasesést jelzé
vészjelz8k megszélalnak. Azokat a fogyasztékat, amelyeknél vészjelz8k nincsenek
beépitve, a gdzdiszpécser telefonon utasitja a gdz kizdrdsdra. (Természetesen, ha a
fogyaszt6 észleli a tllnyomdsesést, az értesités bevdrdsa nélkil koteles azonnal kizamni a
gazt.)

llyen Gzemek dltaldban a kisfogyaszték: (példdaul a Nagyolvaszték csatorna szaritéi)

e} A gdazdiszpécser koteles értesiteni a kamragdz-fogyaszté Gzemeket az elSre ldthats
viltozdsokrdl, gdzkorldtozdsokrdl.

f) Normdl lzemviszonyok mellett a fogyaszték a szikségletiiknek megfelel6 kamragdz
mennyiséget fogyaszthatjdk. A gdzfelesleget a kamragdz tartéba kell télteni, ill. az er6miii
kazdnokban kell eltlizelni.

g) Ha a kamragdz termelés barmely ok miatt cstkken vagy szlinetel, a fogyaszték korlatozdsat
az aldbbi sorrendben kell végrehajtani:

Er6md

Kohdi léghevitsk (foldgdzzal kivdltani)
Tolékemencék (foldgdzzal kivéltani)
Hideghengerm(ii harangkemencék
Kokszolé blokkok

Kisfogyaszték

QG W=
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Ez a korldtozdsi sorrend egyes id&szakokban médosulhat (pl. kohéatépités, téli gazelldtas),
ilyen esetben kilon el6irds szabdlyozza a sorrendet.

h) Ha a kamragdz tisztitdsa valamely ok miatt sziinetel vagy nem megfelels (kerill§ vezetékre
allds, stb.) a kokszol6i gdztisztité Uzem mivezetSje kételes azonnal értesiteni a
gdzdiszpécsert. A gazdiszpécser figyelmezteti azokat az tizemeket, amelyekben a géz
magas kénhidrogén tartalma zavart okozhat: Hideghengermdi harangkemencék, Meleg
hengermd tolékemencék, Erdmdi kazanok.

5.3. Kamragdz irdnyitas a kamragdz tart6 segftségével

5.3.1. A 150 000 m’ térfogatd kamragaz tarté rendeltetése
Megegyezik a koh6gdz tarténdl leirtakkal (Id. 4.4.1. pont).

5.3.2.A kamragdz tarté miksdése

a) A gdztartéban lévé gaztdlnyomds 3000 - 3200 Pa, ugyanakkor a kamragdz hdlézatban
6000 Pa tdinyomdst kell tartani.

b) A kamragdz hal6zatban a 6000 Pa tdlnyomdst a gdztarté elétti f&vezetékbe épitett
csappantyd biztositja.

c) Ha a kamragdz hdlézatban a tdlnyomds 6000 Pa folé emelkedik, a csappantyt
automatikusan nyflik olyan mértékben, hogy a tilnyomds djbél 6000 Pa-ra csokkenjen.

d) Ha a kamragdz hélézatban a tdlnyomds 6000 Pa ald csokken, a csappantyd lezar. llyenkor
az Er6bm( gdzfogyasztasdnak csokkentésével kell biztositani a tdlnyomds djbdli
ndvekedését.

e) Ha a tdinyomdsesés olyan mértékd, hogy eléri a 2800-3000 Pa-t, a csappantyd
automatikusan nyflik és a gdztartébdl gaz dramlik vissza a kamragdz hélézatba (pl.
exhaustor kiesés). llyenkor a Kokszold, és a kisfogyasztok kivételével minden fogyasztét
azonnal ki kell zaratni.

f) A gdztarté dugattydjdnak megengedhets legalsé dlldsa 30 000 m?, a legfelss 135 000 m*

gaztérfogatnak megfelelS dllds, melyet mindenkor be kell tartani. Normdlis Gzemenet
mellett a gdztartoban a gdz mennyiségét 60 - 125 000 m® érték kozott kell tartani.

5.3.3. A kamragdz ventildtorok haszndlata
A kamragéz tarto t6ht6 - UritS vezetékéhez 2 db 20 000 m¥/h teljesftményd, 3500 Pa statikus

nyomdsemelésii ventildtor csatlakozik, amellyel folyamatosan gaz adhat6 vissza a 6000 Pa
tdlnyomads( gydri hdldzatba. A kamragdz ventildtor (izeme folyamatos.
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5.3.3.1. Inditds, ill. ledllitds elrendelése

A kamragaz-ventilatorok inditdsat, ill. ledllftdsat a gdzdiszpécser rendeli el a kezelSnek.

5.3.3.2. A kezel§ feladata

A gaztarté kezelGje koteles a gdzdiszpécser utasitdsdt a lehet§ legrovidebb id& alatt
végrehajtani, és annak megtorténtét a gdazdiszpécsernek visszajelezni.

5.3.3.3. A kamragdz ventildtorok funkciéi

a)

A kamragdz tartdly szabdlyozott mértékd tritése

a ventildtor makodése folyamatos Gizemd,

a gydri fogyasztast tgy kell bedllitani, hogy Srdnként max. 5 - 10000 m’-rel
csokkenjen a tartéban 1évé gdz mennyisége,

a tartd Uritését - azaz a tobblet gdz eltlizelését az Erdmiiben - lehetSleg a nappali
id&szakban kell végezni,

a gdztarté gyors Ujratoltését lehetSleg kertlni kell (a toltési sebesség max. 10 000
m>/h lehet),

a kéntizem dlldsa esetén, mivel a gdz kénhidrogén tartalma névekszik a gdztartét
pufferoldsra haszndlni lehet6ség szerint nem szabad.

Gézegyensuly fenntartdsa a kamragdz-rendszeren

A gdzegyensuly megsz(nik:

A kokszolé kemencéknél bekdvetkezs (izemzavar, ill. tervszer(i ledlids esetén,

ha barmely okndl fogva a fogyasztdk gdzigénye nagyobb a termelt gdzmennyiségnél,
a gdzmérleg szerint hidnyzé mennyiséget a ventildtor automatikusan betdpldlja a
gydri kamragdz halézatba, Tekintettel arra, hogy a ventildtor max. 20 000 m’/h
gdzmennyiséget tud megfelel§ tdlnyomdsra fokozni, ezért ennek figyelembevételével
a fogyasztok gazelldtasat dgy kell szabdlyozni, hogy a gydri vezetékrendszerben a
6000 Pa tdInyomds tarthatd legyen.

A kokszoldi exhausztor {izemzavaros ledlldsa esetén a kamragdz ventildtor
automatikusan visszatdplalja a kamragdzt a hdlézatba a kamragaz-tdroldbdl.

5.3.4. A kamragdz tarté Uzemeltetése

A gdztarid izemeltetését a gdztarté kezelGje végzi. A gazdiszpécser és a gaztartd kezeld
kapcsolatdra vonatkozdan a kohégdz tarténdl lefit 4.4.6. pont értelemszerGen érvényes.

5.4. Kamragdz irdnyitas kamragaz tarté nélkiil

5.4.1. A kamragdz tilnyomds tartdsa az Erémd segitségével

Ha a kamragdz tartét barmilyen ok miatt ki kell zdrni, a kamragaz tilnyomads tartdsdt az
Erémd segitségével kell végezni.
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Az Erémdben az arra kijelolt kazdn kamragdz fogyasztdsdt dgy kell irdnyftani, hogy a
kamragdz-hdlézatban a gdz tdlnyomdsa 5000 - 7000 Pa kozétt legyen.

5.4.2. A kamragdz-faklya

Az I1SD POWER Kft. Gaziizem kezelésében van a kamragdz fiklya valamennyi berendezése
és a faklyat ellaté kamragdz vezeték is. A faklya alkalmas a lefivatott kamragdz égetéssel
toriénd szabadba engedésére. A biztonsdgi szerepet bettlt§ vizzdr az automatikusan
tuzemeltethets fiklya részét képezi.

Az ISD POWER Kift gdziizemének diszpécserszolgélata a kamragaz hdlézat tdinyomdsanak
fenntartasa érdekében utasftja a faklya kezelGit a szikséges beavatkozasok végrehajtdséra:

e A kamragdz-faklya vizzdra mindenkor 9000 Pa tdlnyomdsértékre van feltsltve.
Ebben az esetben a vizzdr levdlasztia a faklydt a kamragdz hdlézatrdl,
halézatvédelmi feladatot 14t el. Ezt a kezelGszemélyzettel naponta le kell
ellendriztetni.

» leflvatdsos lzemhelyzetben lehet@ség van a vizzdr 6000 Pa tdlnyomdsértéktsl
kiindul6 500 Pascalonkénti bedllitdsdra is, Gsszehangolva a fdklya automatikus
izemvitelére vonatkozé bedllitasdval. A Gazlzem vezetésének utasitdsdra szabad
ezt az Uzemmddot vdlasztani. Ha a kamragdz tarté a maximadlis tarolé képességének
kdzelébe keriil és tovdbbi fogyaszté beléptetésével a tobblet kamragdz elhelyezését
nem lehet megoldani, az Gazlizem UzemvezetGjének tdjékoztatdsa utdn a kapott
utasitds szerint kell eljarni.

* A fdklya Gzemeltetését a kezel§ személyzet végzi, a mliszakos csoportvezets

kozremiikodik, illetve irdnyitja a tevékenységeket.

o Karbantartisra valé ledllitist, a hatdrtolézar lezdrdsat csak az 1SD POWER Kit
vezetésének egyetériésével, vagy havdria esetében [ehet elrendelni, illetve
végrehajtani.

A kokszol6i exhaustor ledlldsa esetén csak a kokszol6 blokkokndl kialakitott égets
fdklydkon bocséthaté ki a nyers kamragdz. Ezt a kokszoldi kemenceiizem 6ndlléan végzi.
Hlyenkor a tisztagdz hélézatban a gaztartdlybd! kivehet$ gdzzal lehet tilnyomdst tartani.
Amennyiben a gaztartdly ki van iktatva a rendszerbdl, ugy kohogaz visszataplalassal lehet
megakaddlyozni a leveg@sodést (gdztartdly nélkili Gzemmdd lefrdsandl taldlhato
részletesebben)

5.4.3. Exhausztor-kiesés

A kokszol6i exhausztor kiesésekor minden kamragdz fogyasziét azonnal ki kell z&mi (a
kokszolé blokkokat is!).

a) Kevertgadz fogyasztoknal a kizdrdst a kamragdz csappantydval kell elvégezni. A gdznyomds
fokozé gazkeversjénél a kohdgdz és kamragdz csappantydikat is ki kell nyitni és kohdgézt
kell visszatdpldlni a kamragdz-hdl6zatba. 1000 - 1500 Pa tdlnyomdst kell kohdégdzzal
biztositani a kamragdz vezetékrendszerben.
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b) A kevertgdz fogyaszték (koh6i léghevit6k) tiszta kohdgdzt fogyaszthatnak, ill. ha az

exhausztor induldsa nem vdrhaté révid idén (20 percen) beldl, ahol lehet, at kell térni
foldgaz bekeverésre.

c) Az exhausztor induldsa utdn a kevertgdz fogyaszicknd! a kever6k tizembe helyezésével
meg kell kezdeni a kamragdz-hdl6zatb6l az eddig tilnyomdstartds miatt beeresztett
kohdgdz fethasznaldsét. A tisztdn kamragazt fogyaszté (izemek elétti szell6ztet6ket ki kell
nyitni, a févezetéket kamragdzzal (kb.10 percig) 4t kell fdvatni.

A f6vezeték atfivatdsa utdn a gézdiszpécser engedélyével kezdhetik meg az Gzemek az
{izemi gazvezetékek dtfivatdsat és a kamragdz fogyasztasat.
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6. A FOLDGAZ - ELLATAS OPERATIV IRANYITASA

6.1. Foldgdz jellemzai, szillitasa, elosztdsa

A 16ldgdz természetes éghetd gdz, amely a foldkéregben keletkezett, banydszati tevékenység sordn
kerlil a felszfnre és barmely, a vonatkozé gdzra a foldgdzellatasrol sz6l6 2008, évi XL. torvény
szerint alkalmazott berendezésben kornyezetvédelmi és m(szaki biztonsagi szempontbdl
megfeleld médon, biztonsdgosan felhasznalhatd.

A kilénboz& magyarorszagi és kalfoldi lelshelyekrsl szarmazd foldgazt keverik és ezt a
gazkeveréket juttatjdk el csGvezetéken a fogyasziéi korzetek foldgazfogads allomasaira, aho! a kb.
40 bar tdlnyomdsu gdzt a csatlakozé-vezetékek megengedett tdlnyomdsértékére csokkentik.

Az ISD DUNAFERR Zrt. részére szolgdltatott f6ldgdz tébbalkotds, szdraz gdz.

A foldgdz Osszetétele és jellemz&i:

CHa: 86 - 98,70 tf %
CyHe: 0,27 - 5,45 tf %
CsHas: 0,09 - 1,06 tf %
CaHio: 0,03 - 0,24 tf %
CsHyo: 0,01 - 0,07 tf %
CeHya: 0 - 0,03 tf %
CrHq6: 0 - 0,03 tf %
CgH1e: 0 - 0,02 tf %
COq: 0 - 5,01 tf %
Na: 0,9 - 1,47 tf %
gésmeleg: cca. 37900 ki/m?
Fitgérték: 33800 - 34500 kj/my®
S(irtiség: 0,730 - 0,850  kg/m’
Relativ sdirtiség: cca. 0,500 - 0,618 -

Gyulladasi koncentracié hatdrai levegGvel keveredve, atmoszférikus nyomdson:

Minimum:; cca. 4,4 tf % gaz
Maximum: cca.16,0 tf % gdz

6.2. A foldgdzellitassal kapcsolatos lizemviteli teendék

a) A foldgédzt az FGSZ Foldgazszéllité Zrt. Képolndsnyéki Uzeme szolgdltatja az ISD POWER
Kft. szdmdra. Az ISD POWER Kft. az ISD DUNAFERR Zrt. gyarkeritésétsl kb, 1,5 km-re
telepitett dtadéallomdsrél kapja a foldgdzt. It térténik a foldgdz tdlnyomasanak
csokkentése, szabdlyozdsa 10 bar-ra, a szagosftds, a mindség- és mennyiségmérés, és téli
iddszakban a gdz fGtése is. Az dtadédllomds automatikus Gizemeltetésti és a FGSZ Zrt, 31.
sz. Képolndsnyéki Tavvezetéki Uzeméhez tartozik.
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b} Az ISD POWER Kft-nek az ISD DUNAFERR Zrt. féldgdzvezeték rendszereiben az
engedélyezett 10 bar foldgédz tdlnyomdst kell tartani. Megengedett eltérés +/ - 1 bar.
Amennyiben az ecltérés ennél nagyobb vagy kisebb, azonnal intézkedni kell az
dtadddllomds UzemeltetSje felé a helyes érték bedllitasdra.

c) Mds tilnyomadsértékre dttémni csak kildn engedélyezési eljdrdst kovetéen lehetséges. Az ISD
DUNAFERR Zri. f6ldgdz elosztévezeték-rendszere max. 12 bar tdlnyomdsra van
engedélyezve. Az dtadééllomdson felszerelt biztonsagi lefdvaté szelep erre az értékre van
bedllitva. A vezetékben [évS tilnyomds alsé hatdrdt a kohdi befivds tilnyomasigénye
hatdrozza meg. Ez az érték 4 bar.

d} A foldgdzvételezéssel a szerzGdésben lekstott 6rai dtlag csicsteljesitményt (gnm’/h) tdllépni
tilos! Ha a foldgdzfogyasztok vételezése 5-10 percre tdllépi a szerzddott értéket, a
gdzdiszpécser annyira csokkenti az egyes fogyasztéi csoportok fogyasztdsdt, hogy az érai
atlagériek az eldirt érték alatt maradjon. Foldgdz drai csdcsteljesitmény elérés esetén a
fogyasztéi csoportokat a 3. sz. mellékletben rogzitett maximdlis 6rai lekdtdtt gdzmennyiség
illeti meg.

e) Ha az Osszesftett foldgdz mennyiségét mérd miszerek meghibdsodnak, kijavitasukrol
azonnal gondoskodni kell. Addig is a foldgdz vételezését az lzemi fogyasztasmérsk
mérésének dsszege alapjdn a gazdiszpécser feltgyeli.

f) Az Gzemek normdl viszonyok mellett a szikségletiiknek megfelels gazmennyiséget
fogyaszthatjak. Altaldban minden, a gdzszolgdltatassal kapcsolatos kivansagot, problémat a
gdzdiszpécsernek bejelenteni tartoznak. Engedély nélkiili beavatkozds a fogyasztok részérs|
szigordan tilos és fegyelmi szankciét von maga utdn. Kivételt képeznek az tizemzavarok

/////

g) Az ISD DUNAFERR Zrt. tzemei kilonbozé tilnyomdson haszndljak fel a foldgazt. A
foldgaz wilnyomdsdnak csokkentése a gerincvezetéki 10 bar-rél Gizemi tilnyomdsszintre, az
uzemek foldgdz nyomascsokkentd-dllomdsain beépitett nyomdasszabalyzékkal térténik,
valamint itt vannak kialakitva a mennyiségmérg miszerek mérési helyei.

Py

6.3. A nyomadscsokkent6 dllomasok bedllitott izemi tilnyomdsa

Folyamatos acéléntdm(i (FAM) 1,0 bar
Konverteres acélma - Ustszarité dg 0,8 bar

- konverter szaritds 3,0 bar

- nyersvas kever 0,08 bar
Nagyolvaszték foldgdz befivdsa 4,0 bar
Meleg hengerm(ii tolé kemence 0,08  bar
Erctdmorité 0,3 bar
Erémai 1,2 bar
Forrévizkazan 0,3 bar
Kokszoléi Still izem 0,5 bar
Tazalléi mészmd 2,0 bar
Gépkarbantartéi ldngvdgo 1,0 bar
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FERROSTE Kit. 2,8 bar
Mosoda 0,03 bar
Qualitest Lab.kokszol6i anyagvizsgdlo és 0,03 bar
kalibrélé laboratériuma

Tdzi horganyozé 0,8 bar
Fémfeldolgozé- és Feldolgozémd 0,5 bar
Rheinhold és Mahla Kit. 0,03 bar
Kompresszorhdz 0,0265 bar
1. sz. kapu porta 0,0265 bar
Profil tizem 1, bar
Profil karbantartds 0,03 bar
Profil iroda 0,045  bar
Logisztika Kift. 0,0265 bar
Kokszolé6i konyha 0,030  bar
S-csarnok 0,030 bar
Elektroszerviz 0,170  bar
Gdznyomas-fokozé allomds (Hideghengermd) 0,060  bar
Uj kohégaz faklya 0,040  bar
Savregeneralé (Hideghengermdi) 1,5 bar
MH léptetSgerendds kemence 0,030 bar
MH léptetégerendds kemence gyjtoégd 0,030 bar

6.4. Tilnyomasesés, gazkimaradas

a) Nagymértékd tdlnyomdsesés, gdzkimaradds esetén a fogyasztok kizdrdsdt az (izemi
redukalé dllomdsokon beépitett gyorszarak biztositjdk. A gyorszarak végzik a gaz kizardsat
~a nyomdsszabalyozdk (redukdlészelepek) rossz mikodése esetén (nagymérvi tdlnyomds
novekedés vagy - cstkkenés a szekunder oldalon). A tlizelSberendezéseket kilénbozd

2

zemzavarok esetén — a gdzbiztonsagi el6frdsok szerint — ugyancsak gyorszarak védik.

b} Vdratlan, teljes gdzkimaradds esetén a miikéds gyorszdrak lezdrdsa utan a gdzdiszpécser
felhivia az tizemek figyelmét, hogy a kiadott Gizemi kezelési utasitds szerint végezzék el a
teljes ledllitast. Abban az esetben, ha a gdzeloszté vezeték nem tarthaté legaldbb 1 bar
tdlnyomdson, intézkedik a gaziizem m(szakvezetSje felé a vezetékrendszer tizemen kivil
helyezésérdl.

6.5. Az elosztdvezetékek iizembe helyezése

a) Az eloszté vezeték-rendszer Gjbdli Gzembe helyezését a gazdiszpécser rendeli el a
Gazlizem miszakvezetSjének,

b) A miszakvezetd tobb Iépcsében végzi el az elosztévezetékek tfivatasat:

- kiilon az NA400-as foldgdzvezetéken
- az FO1 jeld tolézartdl az F10 jel Fémbevono- és Feldolgozém( ledgazdsdig.
- a Still-izemi redukalén
- aforrévizkazdn nyomdscsokkentGjének szellzdjén
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c)

d)

- az erdmdi szakaszol6 tolézdrig, majd az Erémuig, ill. a horganyozdig
- NA400 és NA300-as vezeték elsd dsszekotési pontjdtdl az F22 jell tolézaron &t a

POy

Haromhajds csarnokndl |évé végpontig.

- kulon az NA300-as foldgdzvezetéken
- Az F02 jell tolézandl a 18. sz. oszlopon 1évé eldgazé csomdpontig
- 18. sz. oszloptdl a konverterig.
Az acélm(i szakaszon az egyes fogyasztéi nyomascsokkentdkig:
- a konverteres acélmit levdlaszt6 F48 jeld toldzarig
(FAM, konverteres acélmdi, elegytér, lovarda)
- A konvertert§| a tizall6i mészégetd nyomdscsdkkentsjéig
18. sz. oszloptél a 26. sz. oszlopig, ill. az 6ntodéig (hengermdi dg)

18. sz. oszloptdl a Il. kohdi befivds nyomascsskkentsjéig.

Az elosztévezeték dtfivatdsanak befejezését a miiszakvezets jelenti a gazdiszpécsernek. Ha
a gdzveretekben az elSirt tilnyomds is megvan, a gazdiszpécser engedélyezi az
tizemeknek a redukdlé dllomdsuk, az tzemi gizvezetékik dtfdvatdsat, a foldgdzfogyasztds
megkezdését.

A vezetékrendszer kiszellGztetése, ill. Aatfavatasa az 4ltaldnos rendelkezésekben
megdllapitott vezetékhatdrokig az 1ISD POWER Kft. feladata. A tovabbi vezetékek és (izemi
redukals allomdsok szellGzietése, stflivatdsa az illet6 izemek feladatat képezi.

6.6. Foldgazkorlitozas

a)

Barmely indokolt ok alapjan elrendelt foldgazkorldtozas végrehajtasdt a Gazirdnyité
Szolgdlat irdnyftja a foldgdzfogyaszték Diszpécser Szolgélatdnak - vagy ahol ez nincs, - az
ottani izemvezet§ vagy a miszakos mlvezets egyidejd értesitése mellett.

A Magyar Energia Hivatal az 1SD DUNAFERR Zrt. féldgdzfogyasztéit korldtozasi
kategéridkba sorolja. Ez a besorolds a korldtozandé foldgdz mennyiségének
meghatdrozdsaval minden évben megtoriénik, és a Gaziranyité Szolgalatnal kifiiggesztésre,
valamint az érintett gazfogyaszték részére megkildésre keriil.

A FGSZ Zrt. jelzése alapjan a gdzdiszpécser elGre értesiti az lizemeket a vérhatd
gdzkorlatozasrol. A korldtozds életbelépésekor az elrendelt korldtozasi kategéridnak
megfeleld mértékben, a besorolds sorrendjében zératja ki a foldgdzfogyasztSkkal a féldgdzt.
Az Uzemek a foldgdz kizdrdsat 1 6rdn belll kitelesek végrehajtani.

Amennyiben valamely Gizem nem hajtja végre a gdz kizdrdsat, a gazdiszpécser a megfelels
szakaszol tolézdrral zdratja ki az Gzemet. A korldtozdsok elrendelését és végrehajtdsat a
pontos id& feltiintetésével naplozni kell. A kizdrasok megtérténte utdn a foldgdz vezeték
rendszert legaldbb 1 bar tdlnyomdson kell tartani.

Amennyiben - a gdzszolgdltaté FGSZ Zit. és az I1ISD POWER Kit. megegyezése alapjan -
tervszerl gdzkorldtozdsra, vagy teljes kizdrasra keril sor, a gdzdiszpécser a korldtozast,
vagy kizdrdst minden esetben frdsbeli utasitds szerint hajtja végre.
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7. ALTERNATIV TUZELESU - ES KEVERTGAZ FOGYASZTOK GAZELLATASANAK OPERATIV
IRANYITASA

7.1. Alternativ tiizelésti fogyaszték

Az ISD DUNAFERR Zrt. egyes, az aldbbiakban felsorolt (izemeiben lehet&ség van kilénbézs
éghet§ gdzok keverésére és alternativ tizelésére.

Hideghengerm(i harangkemencék:
6 : 1 térfogatardnyd kohdgdz-kamragdz keverék (kevertgdz)
a kamragdz tartés hidnya esetén kilon eljrast kovetGen lehetGség van foldgaz
bekeverésére is.
Léghevitdk:
- tiszta kohdgdz
- 30 :1 ardnyd kohégdz-foldgaz keverék
- 15:1 ardnyud kohdgdz-kamragdz keverék
Meleg hengerm( tolékemencék:
- tiszta foldgdz
- tiszta kamragdz
- kamragdz foldgédzzal ddsitott, valtozé ardnyd keveréke

Mindenkor az 1SD POWER Kft. Gdziuzeme dllapodik meg az egyes tizemekkel, hogy milyen
gdzt fogyaszthatnak folyamatos jelleggel. Mds gdzfajtara  &atiéni csak  az
ISD POWER Kft. energiagazddlkoddsi osztdlyvezets, vagy a Gdzizem iizemvezetSjének
tudtdval és engedélyével szabad. Kivételt képeznek az (izemzavaros esetek, amikor is a
gazdiszpécser dont a megfelel§ fttGanyageserékrsl, és elrendeli azok gyors végrehajtasat.
llyen esetben is utélag értesiteni kell a Gdziizem (izemvezetSjét.

7.2. A hengermdii alternativ és kevertgaz-ellitis
7.2.1. A gdznyomds fokozé mikddésével kapcsolatos szabdlyok.

A vallalati gdzszolgdltatdasban kilénleges szerepe van a Gdziizem kezelésében |évé hengermdii
gaznyomas fokozé allomdsnak.

Az itt telepitett gdznyomds fokozdé turbékompresszorok (izemeltetésével biziosithaté a
hideghengerm(ii harangkemencék részére a hozzdvetSleg 6 : 1 térfogatardnyd kohégdz —
kamragdz (esetleg foldgdz) keverék az igényelt mennyiségben.

Az 1., 2., 3. szammal jelolt gépek a harangkemenceéket ldthatjsk el.

A meleghengerm(i toldkemencék gazelldtisa a gdznyomds fokozé mellett épitett
foldgazredukals dllomds-, ill. a kamragdz nyomdsfokozdsa utdn a 3. sz., a 4. sz. és az 5. sz.
gépek haszndlatdval biztositott.

A kamragdz-elldtds kb. 12000 Pa a foldgéz elldtds, pedig 8000 Pa tdlnyomds-értéken torténik.
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7.2.2. A hideghengermtii gdzszolgdltatdssal kapcsolatos szabdlyok

a) A hideghengermdi gdzszolgdltatdssal kézvetlentl dsszefliiggs feladatokat a nyomdsfokozéi

gépész a gazdiszpécser utasitdsa szerint végzi:

- mérési adatokat szolgdltat a gdzdiszpécser szdmara
- a hideghengerm(  gazelldtdsdt befolydsolé meghibdsoddsokat bejelenti a

gazdiszpécsernek (szabdlyozé eldllitédds, stb.)

- gazkeverési ardny megviéltoztatdsa
- turbéfivék ledllitdsa, inditdsa
- gdzszolgaltatds inditdsa, ledllitdsa.

b) A harangkemencék ledlldsakor, ha a kevertgdz fogyasztdsit ideiglenesen szlineteltetik, a

kamragdz vezeték 72 jell tolézédrdnak lezdrasdval meg kell akaddlyozni a kohdgiz
esetleges visszakeveredését a tol6kemencéket elldté rendszerbe, ugyanakkor a kohdégdzzal
feltoltott marad a hideghengermdii fogyasztéi vezetékszakasz.

7.2.3. A meleghengermi tolékemencék gazelldtasdval kapcsolatos szabdlyok

a)

e}

A foldgazredukald allomds, valamint a nyomdsfokozé gépek tzemeltetéséért a
nyomdsfokozdi gépész a felels.

A gazszolgdltatassal kozvetlenll 6sszefliggd feladatokat a gazdiszpécser utasitdsa szerint
végzi a nyomdsfokozéi gépész:

- mérési adatokat szolgdltat a gdzdiszpécser szdmdra

- a meleghengermii tolé kemence gdzelldtasst befolydsolé meghibdsodédsok bejelentése
a gdzdiszpécsernek

- atallas foldgdz-ellstasrol kamragédz-ellatasra (vagy viszont)

- kevertgdzos Uzemmdd bedllitasa

- gdznyomads szabdlyozdsa

- turbdfivék ledllitdsa, inditdsa

- gdzszolgdltatds inditdsa, ledllitasa.

A tolé kemence folyamatos gdzelldtdsit a Gaziizem UzemvezetSje Aaltal naplézott
gazfajtaval kell biztositani.

A tolé kemence Uzemvitelében bedllé viltozdsok, ill. a nyomdsfokozé gépeknél, a
foldgdzredukdlé  dllomdson  el&fordul6  meghibdsoddsok  esetén a  kemencék
kezelgszemélyzete kérésére engedélyezni kell az egyik gazfajtarél a mdsikra valé 4atalldst.
Tehat tizemdllapot valtozdsok esetén a flitGanyagcserék szikségességének eldontése nem a

gazdiszpécser feladata, & csupdn engedélyezi (a pillanatnyi gdzhelyzet ismeretében) a
sziikséges f(itGanyagcserét.

Ha a tol6 kemence kamragdzzal Gizemel, és a kamragdz elldtdsban zavarok tdmadnak {pl.
gdzhiany), a gdzdiszpécser donti el a foldgdz bekeverés mérékét, vagy a tisztdn
foldgdztiizelésre valé dtallds szikségességét.
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8. ALTALANOS RENDELKEZESEK

8.1

8.2,

8.3.

. Uj gdzvezeték létesitése

Uj gdzvezeték létesitéséhez, bekstéséhez, ill. ] gdzfogyaszté berendezés bekapcsolasihoz, a

gdzszolgdltatds b&vitéséhez az 1ISD POWER Kft. termelési igazgatd, valamint a karbantartds
elékészit osztilyvezets tervezsi- és kivitelezhet&ségi véleménye szilkséges.

Uj gdzvezeték Gizembe helyezése

Uj gazvezetéket Uzembe helyezés elétt, az elsfrasoknak megfeleien nyomdsprébanak kell
aldvetni az illetékes beruhdzé szervezésével az épitési engedélyben meghatdrozott médon. A
nyomdsprébdrdl jegyzdkonyvet kell felvenni.

Méréperem csere, mlszercsere, miiszer atalakitas

Uj fogyasztéhelyet lizembe helyezni csak a mennyiségméréshez sziikséges méréperem és a

hozzd tartozé mennyiségméré mdszer felszerelése utdn szabad. A mdszer felszerelésére
vonatkozélag esetenként az ISD POWER Kft. haladékot adhat.

Mérdperem cserét, miiszercserét vagy miiszer dtalakitast, szabdlyozék cseréjét, dtalakitasat
csak az ISD POWER Kift. energiagazddlkoddsi osztdlydnak bevondsadval, el6zetes engedélyével
szabad elvégezni. A méréperemek beépités elétti ellendrzését a gdzenergetikus végzi.

A kohogdz-, kamragdz- és kevertgdz-vezetékhez tartozé vizzarak, vizgylijté edények kezelése,
flitésének biztositdsa, vizzel valé feltdliése mindeniitt annak az lzemeltetének a feladata,
melynek hatdskorébe az illetd vezetékszakasz tartozik, ugyandgy, mint a karbantartdskor
szlikséges vakperem elhelyezés a hatértolzar fogyasztSi oldalan.

8.4. Kohdgdzvezetékek felosztdsa az egyes lizemek kozott karbantartdis és feliigyelet

szempontjdbdl

a) A kohdgdzvezetéket a kohd torokszintjétsl a Venturi-csdves gdztisztitdba vald csatlakozasi
pontig — mindkét kohéndl - a Nagyolvasztémii kezeli.

b) A kohdgaztisziité berendezések fojtészelep csoportjait és a gaztisztitékidl a kohdk
kdpkamréjdig kiépitett feltoltd vezetékeket a Nagyolvasztémdi kezeli.

c) A Nagyolvasztomii kezelésébe tartoznak még a T7, T9, T23, T24 jell zar6 elemektsi a
fogyasztékig kiépitett kohdgazvezetékek.

d) ATI5, T16 és T19 jeli tolzaraktsl a fogyasztdk felé kiépitett kohdgdzvezeték szakaszok a
ISD Kokszolo Kft, hatdskorébe tartoznak.,

e) A Meleghengermii kezeli a T28 jeld tolézartdl kiindulé NA2000-es fogyasztdi
kohégazvezetéket.
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f) Az ISD POWER Kift. Kalorikus tizemének kohégdzvezetéke a gazfolyoséra merélegesen
érkez6 NA2000-es vezetékbe épitett méréperem Erémd felé esé karimdjanal kezdédik.

g A tisztitott kohdgdz févezeték rendszer tobbi része — az el6zéekben felsorolt hatdrokig
(beleértve a hatdrtolézdrakat is) — az ISD POWER Kft. Gaziizemének kezelésében van.

8.5. Kamragdzvezetékek felosztdsa az egyes iizemek kdzott karbantartds és feliigyelet
szempontjibdl

a) A kokszolé blokkoktdl a gdztisztitdst végzd vegyi lizemeken &t a K3 jell hatdriolézarig a

fdklya, a szénszdrité és a kétrdnylizem elldté kamragizvezetékei az ISD Kokszol6 Kit.
kezelésében vannak.

Az I1SD Kokszolé Kft. kezelésében van a mdr nem {izemel$ tavgiz (izem felé kiépftett
kamragédzvezeték, amely a kamragdz tarténdl lévé hatariolézarnal vakperemezve van.

b) A Nagyolvasztémdi hatdskorébe tartozik a K8 és K9 jeld hatértolézérakto| az Erctdmorits,
ill. a Mészéget§ felé, a K27, K28 és K31 jelG tolézdraktsl a kohdk léghevitsi és a
kisfogyasztok felé kiépitett kamragdzvezeték,

c) Az ISD POWER Kft. Kalorikus tizemének kamragdzvezetéke a gdzfolyoséra merSlegesen
érkez6 NAT0O0O -es vezetékbe épitett méréperem Erém felé esé karimajandl kezdadik.

d) A kamragédz eloszt6 vezeték rendszer tobbi része az el6z6 pontokban felsorolt hatdrokig —
beleértve a hatdrtolézdrakat is — az ISD POWER Kft. Gaziizemének kezelésében van.

8.6. Foldgazvezetékek felosztisa az egyes iizemek kozitt karbantartis és feliigyelet
szempontjahdl

Az egyes fogyasztdsi helyek dtadds- &dtvételi pontjainak megnevezését a 7. sz. melléklet
tartalmazza.

8.7. A harangkemencei kevertgazt szallit6 vezeték

A harangkemencei kevertgdzt szdllité vezeték karbantartdsa és feltigyelete a hatart jelent§ V1
jelzés( tolézarndl a gdzfogyasztokig a Hideghengermiihsz tartozik.

8.8. Vakperemmel levdlasztott gdzvezetékek

A gdzfelhasznalds terlileti igényeinek megvdltozdsa miatt az utébbi iddben egyes gdzvezeték-
szakaszok fogyaszté nélkali Gizemeltetése eseti gdzémlési veszélyforrast jelentett, ezért
szlikségessé valt ezek vakperemes levdlasztdsa a miikéds rendszerekidl. A kohégdz halézat
ityen levélasztott szakaszai a Kokszolé mellett a szénszdritéig kiéphlt NA2000-es, valamint a
13. szami oszloptél a Meleg hengermdig tarté szintén, NA2000-es vezeték. A kamragdz-
hilézaton a 18. szdmu oszloptSl a tizdllsig kiépitett valamennyi kamragdzvezeték le van
vdlasztva a tdlnyomds alatti, GzemelS hdlézatrél. A levdlasztott gdzvezetékek lebontdsa
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rendkivil kéltséges lenne, mivel az egyéb energiavezetékek tartészerkezeteit is ezekre
szerelték. Az (zemen kivil helyezett gdzvezetékek belss fellletére hosszd id6 alatt olyan

- anyagok rakédtak le, amelyekb&l hevités hatdsdra tlz-, és robbandsveszélyes gazok
szabadulhatnak fel, ezért illetéktelenek a gdzvezetékeken, és azok veszélyességi évezetében
tlzgyjtassal jaré tevékenységet nem végezhetnek. llyen munkdlatokat a felhagyott vezetékek
el6zetes inert-gdzzal val6 feltoltésével lehet végezni az egyéb szakmai feltételek egyidejii
megtartasaval.

9. ZARO RENDELKEZES

Ezen Gazirdnyité Szolgdlat Mdkodési  Szabdlyzat 6. sz,  atdolgozott  kiaddsa
2009. szeptember 30-dn lép hatdlyba.

Jelen szabdlyzat kiaddsdval a Gazirdnyité Szolgdlat mdkédésére vonatkozé eddig kiadott
szabdlyzatok, utasitdsok hatdlyukat vesztik.
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10. MELLEKLETEK

N .

NSOy B W

« SZ.

. SZ.
. SZ.
. SZ.
. 5Z.
. 5Z.

. melléklet
melléklet

melléklet
melléklet
melléklet
meiléklet
melléklet

Folyamatos és id6szakos ellen6rzé tevékenység

Munkavédelmi irdnyelvek a gdzdiszpécser szdmdra gazomlés
vagy tlizeset elharitdsa '
A foldgédzfogyasztok korldtozdsi kategdriai

A gazelosztd hdlézatok tolézar-mikodtetésének szabdlyai

A gazelosztd hdlézatok tolézarainak egységes jeldlése
Gézelosztd haldzatok vdzlatai (dbrak)

Foldgaz dtadds- dtvételi helyek
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1. sz. melléklet
Folyamatos és iddszakos ellendrzd tevékenység

A gdzvezeték-rendszerek és azok szerelvényeinek, berendezéseinek folyamatos ellenérzését, a
szlikséges javitdsokat a hatdskorébe tartozé teriilleten valamennyi szervezeti egység az dltala
kidolgozott (itemterv alapjdn - az ISD POWER Kit. -vel térténé egyeztetés utdn — a vonatkozé
rendeletek, el6irdsok szerint 6ndlléan végzi.

A gaztiizel§ berendezések idGszakos gdzbiztonsdg-technikai Gizemi vizsgdlatat az egyes tGzemek
sajdt hatdskorikben kotelesek évenként elvégezni a gdz csatlakozé vezetékekre és fogyasztéi

berendezésekre vonatkozé mtiszaki-biztonsdgi el6irasokrdl sz6lé 11/2004.(11.13.) GKM rendelet
szerint.

A gézeloszté vezetékek biztonsdgi kovetelményeinek megfeleléséért az 1ISD POWER KFT. felelés a
Gazeloszté vezetékek biztonsdgi szabalyzatdnak kozzétételérl szélé 80/2005.(X.11.) GKM
rendelet figyelembevételével. '
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2. sz. melléklet
Munkavédelmi irdanyelvek a gazdiszpécser szamara gazomlés vagy tiizeset elhdritasira

A gdzeloszté halézaton vagy a gazfogyasztokndl bekdvetkezett baleset, gazomlés, tlizeset vagy
robbands esetén a gdzdiszpécser és az I1SD POWER Kft. dltal éghetSgdzzal ellatott fogyaszték
diszpécserei, érintett egységei egymadst kblcsondsen tdjékoztatni kdtelesek.

A gdzveszélyes teriilet lezdrdsat kozosen megszervezik. Intézkednek a tlz eloltdsardl, valamint a
gdzomlés megsziintetésérdl.

Gazfajtdkként az alabbi fébb veszélyforrasok figyelembe vétele sziikséges:

Kohogdz:
- tzveszélyes (Tlzveszélyességi osztdly: ,B”)
- CO tartalmdna! fogva mérgezd
- a levegdvel kozel azonos s(rlisége miatt a gdzkidramlds kérnyezetében a gdz
felgytilemlésének veszélye all fenn

Kamragdz:
- fokozottan t{iz- és robbandsveszélyes (Tlzveszélyességi osztdly: ,A”)
- elsdsorban CO tartalmandl fogva mérgezd
(egyéb mérgezd alkotékat is tartalmaz kis koncentracidban: NHs;, HjS, benzol, toulol,
xilol,)

Foldgdz:
- fokozottan tz- és robbandsveszélyes (TGzveszélyességi oszidly: ,A")
- lizemi tdlnyomads: 10 bar

A gdzvezetékek veszélyességi Ovezet hatdrait a vdlilalat, kulonb6zs tertletein, a vezetékek mellett
elhelyezett tablakon - a méretek megaddsdval - jeldini kell.

A termel§ lizemek gézelldtdsat akaddlyozo vagy veszteséget nével§ Gzemzavarok elhdritdsardl és
a meghibdsoddsoknal sziikséges javitasokrdl a gazdiszpécser intézkedést felettesétsl, illetve az {SD
POWER Kft. lgyeleti szolgdlatatél kér, aki intézkedik a javitds feltételeinek megteremtésérsl és a
karbantartéi Iétszdm biztositasars!.

A gdzdiszpécser a gdzelldtds tervezett szlineteit az érintett tizemekkel id6ben megbeszéli.

A gdzdiszpécser a rendelkezésére dll6 informdcidk alapjan egész tevékenységét koteles arra
irdnyitani, hogy a gdzrendszerekben semmiféle (zemzavar ne torténjen. Ha ez mégis
bekévetkezne, azonnal tdjékozédjon arrdl, hogy mely idGpontban, hol és milyen jellegl
Uzemzavar kovetkezett be és tegyen eleget felettesei-, ill. a kapcsolatban 1évS fogyaszték
Diszpécser Szolgdlata felé torténd jelentési kotelezettségének. Szlkség esetén kérjen tSluk
segitséget. Intézkedéseit az Uzemzavar jellegének ismeretében miel6bb kezdje meg a
gazdiszpécser.
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A gazdiszpécser a gdzdmlés esetén annak megszintetésére irdnyuld intézkedést tegyen a

gaztermel6 és gdzfogyaszté lUzemek megfelel§ korlatozdsdval, esetleg a gdz fdklydn torténd

elégetésével, szakaszold tolézar kizdratdsaval,

Ha gdzomlést kovetSen tlz keletkezett valamely gdzvezetéken, intézkedést tegyen, hogy annak
mértékét csokkentse.

Robbandsveszély miatt, az égé gdzvezetéket nyomdstalanitani nem szabad!

Tdz koérnyezetében 1évs villamos vezetékek feszlitség-mentesitésére kulén kell intézkedni. Ezt
kovetSen lehet a gazvezetéket vizzel hiiteni, a tiizet eloltani.

A tiz eloltasdt kévetben a gazdmlés megsziintetésére kell intézkedni.
A sériilt gdzvezeték javitdsdra, Gzemképes dllapotba hozdsara a gdzdiszpécser intézkedik.
Uzemzavar elhdritdsara tett korldtozé intézkedések felolddsat a gazdiszpécser csak akkor teheti

meg, ha a sérilt gdzvezeték javitdsdt kovetSen a karbantarték felelds mdszaki vezetSje a
gdzvezetéket lizemeltetésre dtadta.
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3. sz. melléklet
A foldgdzfogyasztok korldtozdsi kategéridi
A Magyar Energia Hivatal altal jévdhagyott Korldtozdsi Sorrendet a Magyar Energia Hivatal

hatdrozattal teszi kozzé és visszavondsig érvényes. A Hatdrozat és a Korldtozdsi Sorrend
megtaldlhaté az Foldgdz Rendszeriranyitds honlapjdn.

IS ROWER v, Siadinkinti Srsresitése
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Az ISD POWER Kit. az FGSZ Zrt.-hez az aldbbi Korl4tozdsi Sorrend javaslatot nydjtotta be a 2009-
2010. gazévre:

Giwitad§ Fagyasztie
Név Kéd Megnerizés Cim Fogyavad korkitorast felelGse 3Bl
HNév Irinyitdszdm Viros. utea. hizszhin Nér “Telefon szim Fax szfan L 1 m.o | I . VL

iDv.lneu]‘\i'e'lrus 1 |KADUNALLIIGN {150 DUNAFERR Zrt 2400} Dunaujvaros, Vasmil 1ér 1-3. Kazpont diszpécser CEi25/581-311] OB/25/581-415¢ 5000

Cunaujvaros 1 |KADUNALITIGN {ISD POWER Kit 2400} Cunavjvares, Vasmi 1ér 1-3. Gaziranyild szolgalat 06r25/584-303]  06/25/581-017| 5000
Dunativiros 1 |KADUNAUI1IGN HSD Kokszols K, 2400|Dunatjvaros, Vasmi tér 1.3, |Hajdics Lészis e 250
Dunatjvéres 1 |KADUNALLHAGN JDAK Acdlszerkezell Kft 2401{Dunatjvaros, P1. 256 Fiitz Péter gﬁgﬁ:ﬁggs‘ 06/26/285-800) 350
Cunavjvaros 1 [KADUNAUHIGN |D-EG Radiftargydrtd Kit. 2400| Dunadjvéros, Papirgydr 0t 12.  |Szekeres Zsolt 0B/30/566.5559 |  06/25/583-863 200
Dunadjvéros 1 | KADUNAUMAGN |1DD T3/ alat dsszesen s | [ 455

ENGEDELYES dltalanos kertalozési felelise: Molndr Zolldr - 30/207-4542 - 25/412-858 ~

Az 1SD DUNAFERR vdllalatcsoport fogyasztdi, valamint az ISD POWER Kift. ltal ellitott, nem a
Villalatcsoporthoz tartozé fogyaszidk részére a Dunadjvdros-1. gazdtadé dllomdson lekatott
Osszes 6ldgdz teljesitmény

2009. jdlius 1. 6:00 6rdtsl kezdédéen: 11.250 m*/h.
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4. sz. melléklet

A gdzeloszté halézatok tolézar-miikodtetésének szabdlyai

A gdzeloszté hdlézatok egyedi betl- és szamijelzéssel elldtott toldzdrainak nyitdsa, ill. zdrdsa
(tovadbbiakban mikodtetése) csak a gazdiszpécser elézetes engedélyével, ill. kdzvetlen utasitdsdra
_torténhet. :

A tolézdrak tényleges mikodtetése kizdrélag a Gaziizem személyzetének a feladatét képezi, tehét
erre csak a Gdziizem illetékes vezetsi (lizemvezets, miivezetd, miszakvezetd) adhatnak utasitdst.

A tol6zdrak makodtetésére vonatkozé engedély, ill. utasitds kiaddsanak rendje a kévetkezé:

- A fokozott el8vigydzatossdgot igényld, elSre tervezett beavatkozdsok esetén a feladatoknak

a munkakapcsolatban &ll6 szervezetek vezetSivel torténs elGzetes egyeztetése és a
munkavégzés feltételeinek, médjanak meghatirozdsa a Gaziizem vezetésének feladata.
Mind az el6zetes egyeztetések eredményét, mind a munkavégzés médjit frasban kell
rogziteni és azt a Gazdiszpécser Szolgdlat rendelkezésére, kell bocsatani.
A tolézdrak tényleges miikodtetésére vonatkozé utasitdst, amely a végrehajtandé feladatot
és maodjat tartalmazza, a Gdzlizem UzemvezetGje vagy kildn frdsos utasftds formdjdban
atadja a Gazdiszpécser Szolgdlatnak, vagy bejegyzi a gdzdiszpécser napléba. Az utasitds
tudomdsulvételét a gdzdiszpécserek aldirasukkal igazoljak.

- A gaziogyasztok vagy a Gaziizem részérgl felmertls egyéb mikddtetési igényt a
gdzdiszpécsernek kell bejelenteni. A végrehajtist csak a gdzdiszpécser engedélyével, ill.
utasitasdra szabad megkezdeni.

- A gdzdiszpécser a tolézdrak tervezett mdkodtetésére vonatkozé utasftast a Gaziizem
m(szakvezetSjével mindenkor koteles elézetesen megbeszélni a pontos végrehajtds
érdekében.

- A tolézdrak mikodietésére vonatkozd, kiadott utasitds végrehajtdsarél a Gdziizem

mszakvezetSje koteles haladéktalanul a gdzdiszpécsert tdjékoztatni.

Kilonleges id&szakokra (pl. kohddtépités) - e mikodési szabdlyzatts! eltérs el6irdsokat —
mindenkor, kiilon ideiglenes kiegészités itja le.
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A 16 eloszté gizhdlézatok tol6zdrainak egységes jelolése

A vdllalat 1§ eloszté gazhdlézatain lévd szakaszol6- és hatdrtolézdrak - a zardsra illetve nyitdsra
vonatkozd utasitasok hibatlan végrehajthatdsdga érdekében - betd-, és szdmjellel vannak elldtva,
amelyeket az utasitdsok kiaddsdnal alkalmazni kell.

A jelzéseket a 6. sz. mellékletekben taldlhat6 elvi gdzhdl6zati vazlatrajzok (dbrak) tartalmazzdk:

Megnevezés Betdiel Szamijel
1.sz. dbra.
KOHOGAZ-HALOZAT T (torokgdz) 1-31
2.sz. dbra

- KAMRAGAZ-HALOZAT K (kamragdz) 1-62
3.5z. ébr’a
FOLDGAZ-HALOZAT F (foldgaz) 1-54
4.sz. dbra
GAZNYOMASFOKOZO V (vegyes géz) 1-8

GAZELLATO RENDSZERE

Szabdlyzé6 csappantyt
Z3ar6 csappantyd
Kamragdz atkotés
Foldgdz atkotés

»E N

Kamragdaz-féldgdz tolékemencei
keverd elvdlaszté pillangdszelepei: A

B
C
D

— ) et —)

NN

5. sz. melléklet

J6védhagyds datuma: 2009.09.30.
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1. sz. dbra
2.sz. dbra
3. sz. dbra
4. sz. dbra

Gazhalézati vazlatok (abrak)

Kohégdz-elosztéhilézat
Kamragdz-elosztéhaldzat
Foldgaz-elosztéhdlozat :
Gaznyomds-fokoz6 kevertgdz elldté rendszer

6. sz melléklet
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KAMRAGAZ-HALOZAT 2009

ISD POWER KFT.
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-

KOHOGAZ- HALOZAT 2009

ISD POWER KFT.
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7. sz. melléklet

Fogyasztéi elzdré szerelvények

ISD DUNAFERR ZRT.

S. sz.

Fogyasztdsi hely megnevezése

Atadds- dtvételi hely

Erctdmorits

F167 jeld elzaré szerelvény

Nyervas ontdgép és {istszarito

Mér&szakasz utdni elsé hegesztési varrat

I-ll. sz. Nagyolvaszté léghevit6k

F105 jell elzdré szerelvény

. sz. Nagyolvaszto befdvds

84 jeld elzaré szerelvény

It. sz. Nagyolvaszté befivds

F104 jeld elzdré szerelvény

Mészmd

F47 jeld elzadrs szerelvény

Tazalle F46 jeld elzar6 szerelvény
Konverter F59 és F60 jeld elzdrs szerelvény
Bugavdgd F119 jel elzdrd szerelvény

Meleghengerm( DN50-as dg

A, B, D pillangé el6tti csatlakozé karima

Meleghengerm(i DN200-as dg

A, B, D pillang¢ elé6iti csatlakozé karima

Meleghengerm(i gépészet

F122 jell elzdrd szerelvény

LéptetSgerendds kemence

F135/A jell elzdré szerelvény

LéptetSgerendds kemence Sridng

F138/A jeld elzdré szerelvény

—_— | — =
almlGISZ e N |viswo]|=

Hideghengermd Savregenerdl6

Nyomadsszabdlyozdk utdni elsé elzdrd
szerelvények 2db

16 |Fémfeldolgozd és Fémbevonémd F10 és F12 jeld elzdrd szerelvények

17 | Villamosjavitémd technolégia F145/a jelU elzar6 szerelvény

18 | Villamosjavitomdi fiités és HMV Nyomdsszabdlyozé utdni elsd elzard
szerelvény

19 | Gydrtémd F142 jeld elzdrd szerelvény

20 |Lemezalakitémdi, csarnok F153 és F158 jeld elzdrd szerelvények

21 | Lemezalakitdmd iroda (Lemezporta) | Mérés utdni els6 szerelvény

22 | Gépkocsi mosé Nyomdsszabdlyozé utdni els§ szerelvény

23 |l sz. kapu Nyomdsszabdlyozé utdni elsé szerelvény

24 | Kokszolsi Laboratérium F30 jeld elzaré szerelvény

25 |3 hajés TMK csarnok F41 jeld elzard szerelvény

1SD Kokszolé Kit,

S.sz.

Fogyasztdsi hely megnevezése

Atadds- dtvétel helye

1

Still Gzem

F31 jelU elzdré szerelvény

2 | Benzol faklya F162 jeld elzdré szerelvény
Egyéb fogyasztok
S.sz. |Fogyasztdsi hely megnevezése Atadds- dtvétel helye
1 | BIS Hungary Kit. 14 és F16 jell elzaré szerelvény
2 | DAK Acélszerkezeti Kft. Horganyzé | F155 jell elzdr6 szerelvény
3 | D-EG Radidtorgyarto Kit. F149 jeld elzard szerelvény
4 | Komplex Kift. Mérés utdni elsd szerelvény
5 |Dunaijvdrosi Vizi SC Nyomdsszabdlyozé utdni elsé szerelvény
6 |KINO-FOOD Kft. Mérés utdni elsd szerelvény
7 | Meiser Ferroste Kft. Telekhatar
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